
Product data sheet
Characteristics

MUR36132
Контакт Шуко, открит монтаж, 16A 2P+E,
дет. Защита, безв. свързване, антрацит

Заглавна страница
Гама на продукта Mureva Styl
Product or component type Контактен излаз
Представяне на устройството Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза 2P + E с капаци
Описание на полюсите на излаза Странично заземяване
Стандартен излаз Schuko
Цветови нюанс Сив (RAL 7016)

Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Вграден
Номинален ток 16 A
Брой захранващи контактни излази 1
[Ue] номинално работно напрежение 250 V AC
Условия на употреба Вътрешен/Външен
Материал ПП (полипропилен)

 Месинг
 PC (polycarbonate)

Начин на монтаж С винтове
Капацитет на накрайници 1...2.5 mm² за Твърд

 1...2.5 mm² за Заседнал
 1...2.5 mm² за Гъвкав

Захват на проводника 13 Mm
Дължина 84 Mm
Височина 55 Mm
Широчина 84 Mm
Projecting depth 30 Mm
Дълбочина на свързване 25 Mm
Resistance to chemical agents Resistant to alcohol (70 %)

 Resistant to alcohol (96 %)
 Resistant to A-Lactic Acid
 Resistant to diluted quaternary ammonium
 Resistant to diluted bleach
 Resistant to diluted ammonia
 Resistant to soapy water
 Resistant to crystal cleaner
 Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
 Resistant to hexane
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


Околна среда
Етикети за качество AENOR

EAC
Степен на защита IP IP55
Степен на защита IK IK08
Устойчивост на горене Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа -5…40 °C
Температура на околния въздух за складиране -25…55 °C

Опаковъчни единици
Пакет 1 Тегло 100,000 G
Пакет 1 Височина 84,000 Mm
Пакет 1 широчина 49,000 Mm
Пакет 1 дължина 84,000 Mm

Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните ве-
щества на ЕС Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните-

 Вещества На ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS Да
Регламент на Китай относно RoHS Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда Екологичен Профил На Продукт

Product Life Status : Комерсиализиран
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=466479822&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=466479822&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=466479822&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=466479822&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=466479822&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP130309EN



