
Технически характеристики 
 

 

 

Клема Technil лустер двойка бакелит 6 мм2, черен 

 

Лустер клема,бакелит, 12-полюсна 6.0 mm2 

 
Лустер-клемите се произвеждат като редица от съединени клеми, в общ блок (най-често 12). 
Използват се за свързване на проводници със сечение 2.5 до 25 mm2. Необходимият брой клеми се 
отстранява от общия блок клеми. При бакелитовите лустер-клеми, отчупването на необходимия брой 
се осъществява с отверка или клещи. 

 
 

Параметри: 

 

Тип: Лустер клема  

Монтаж: Обемен монтаж 

Номинално напрежение: 380 V 

Номинален ток: 35 А 

Работна температура: -25 °C до 
+110 °C 

Материал: Бакелит 

За проводник със сечение: 4mm2 

С винт за: Права отверка  

Дължина (mm): 167 mm  

Ширина (mm): 24,5 mm  

Височина (mm): 21,9 mm  

Цвят: Черен 

 

Продукт: Клема Technil лустер двойка бакелит 6 мм2, черен 

Категория: Клеми 

Бранд: Technil 
Категория бранд: Клема Technil 
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https://tashev-galving.com/product/028-KOD-322/klema-technil-luster-dvoyka-bakelit-6-mm2-cheren
https://tashev-galving.com/cat/200723/klemi
https://tashev-galving.com/brand/technil
https://tashev-galving.com/brand/technil/klema



