
Технически характеристики 
 

 

 

Клема Elprom-Elin лустер двойка порцеланова 6 мм2 

 

 

Приложение: лустер-клемите се произвеждат като редица от съединени клеми, в общ блок (най-

често 12). Това не се отнася за порцелановите. Използват се за свързване на проводници със 

сечение 1.5 до 25 mm2. Има възможност за цялостното й закрепване с винтово съединение. 

 
 
 
 
 
 

Тип: лустер клема  

Монтаж: обемен монтаж  

Брой отвори/пинове: 2 

Растер на отворите/пинове: 18 mm 

Номинално напрежение: 250 V  

Номинален ток: 30 A 

Работна температура: -25 °C до +150 °C 

Материал: керамика 

За проводник със сечение: 6 mm2 

С винт за: кръстата отвертка 
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Дължина: 33 mm 

Ширина: 28 mm 

Височина: 22 mm  

Цвят: бял 

Приложение: лустер-клемите се произвеждат като редица от съединени клеми, в общ блок (най-често 

12). Това не се отнася за порцелановите. Използват се за свързване на проводници със сечение 1.5 до 

25 mm2. Има възможност за цялостното й закрепване с винтово съединение. 

 

Продукт: Клема Elprom-Elin лустер двойка порцеланова 6 мм2 

Категория: Клеми 

Бранд: Elprom-Elin 
Категория бранд: Клема Elprom-Elin 
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https://tashev-galving.com/product/028-KOD-324/klema-elprom-elin-luster-dvoyka-portselanova-6-mm2
https://tashev-galving.com/cat/200723/klemi
https://tashev-galving.com/brand/elprom-elin
https://tashev-galving.com/brand/elprom-elin/klema



