
Технически характеристики

Продукт: Коляно Haco PVC вертикално за въздуховод ф 100/110х55 мм, бяло, CKZ
Категория: Въздуховоди
Марка: Haco
Тип: Коляно
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тип
type

код
ord. code

цвят 
color

размери [mm] / dimensions [mm] бр/каш. 
pcs/cart.Ø a b c

RP 125/150 0657 бяло / white 125 158 66 30

RP 100/125 0656 бяло / white 100 129 66 50

тип
type

код
ord. code

цвят
color

размери [mm] / dimensions [mm] бр/каш. 
pcs/cart.Ø  a 

SBK 125 0671 бяло / white 125 161 135 32 15
SBK 100 0660 бяло / white 100 132 135 32 24

Приложение: Пластмасовата редукция е предназначена да 
свързва кръгли въздуховоди с различен диаметър.

Application: The plastic reducer is designed to connect circular 
channels with a different diameter.

Материал / Material:

UV STABIL
ASA

Приложение: Използва се, когато има кондензация. Това са 
предимно места, където има голяма температурна разлика. 
Например,изходът от изпаренията от кухненския аспиратор, 
който минава през покрива с помощта на пластмасова 
вентилационна система. В този случай изолираните 
тръбопроводи са неефективни, защото студеният въздух все 
още прониква във вентилационната система, особено 
когато аспираторът е изключен. Тук е подходящо да се 
използва събирача като част от въздуховоди V104,V129, 
където се образува конденз: а) улавя конденза,които след 
това постепенно се изпарява; б) да се оттича през отвор     
DN 32 в канализационната тръба. Ако условията на 
вентилационната система го изискват, по дължината на 
трасето може да се поставят още няколко събирача.

Application: Collector with condensate drain SBK 100 can be 
used where there is condensation. These are mainly places 
where a large temperature difference exists. As an example is 
gas outlet from the kitchen hood which leads through the roof 
with using a plastic ventilation system. In this case, only 
insulated pipes is inefficient, because the cold air still 
penetrates into the ventilation system, especially, when the 
kitchen hood is turned off. The collector with condensate drain 
is advisable to use as part of the pipe V 104 which formed 
condensate is: a) captured inside the collector and then there 
will be a gradual evaporation of condensate, b) drains away 
through tubing DN 32 into the drain outlet. We can use to route 
more of these collector with condensate 
drain, if conditions of a ventilation system 
require it.

Материал / Material:

UV STABIL
ASA

SBK  СЪБИРАЧ НА КОНДЕНЗ С ОТТИЧАНЕ
COLLECTOR WITH CONDENSATE DRAIN

ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА / VENTILATION SYSTEM

d

b a

a

c

тип
type

код
ord. code

цвят
color

размери [mm] / dimensions [mm] бр/каш. 
pcs/cart.a b Ø c d e

CKZ 125/220 × 55 0655 бяло / white 220 55 125 185 80 20

CKZ 100/110 × 55 0631 бяло / white 110 55 100 150 80 35

Приложение:Преходното коляно свързва кръглия и 
плоския въздуховод в ъглите.

Application: The elbow reducer is designed to connect 
circular and flat channels in corners.

Материал/ Material:

UV STABIL
ASA
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ПРЕХОД КОЛЯНО 
ELBOW REDUCER

РЕДУКЦИЯ 
PLASTIC REDUCER

Ø b Ø c Ø d

ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА 
VENTILATION SYSTEM

The plastic modular system is designed for ventilating households 
(such as kitchens, bathrooms and toilets).
The products are made of top-quality PVC and ASA plastics. 
Additionally, flat and circular ducts contain an anti-static component 
to prevent dust gathering. 
Individual parts are simply slid into each other. 
The joints can be sealed using silicone sealant or adhesive tape.
Easy connection, quick installation, low weight. The wide range of 
components and shapes enables the creation of complex networks. 
Easy length adjustment (using e.g. a hacksaw). 
Other HACO parts such as ventilation grilles and fans can be 
connected to its individual components. 
The wall thickness of 1.5 – 2 mm guarantees constant shape.
Material PVC is resistant up to 80 degrees.

Пластмасовата вентилационна система е предназначена за 
вентилация на малки помещения (кухня, баня, тоалетна и др.).
Продуктите са изработени от висококачествена PVC и ASA пластмаса. 
Плоските и кръгли въздуховоди съдържат антистатичен компонент 
за предотвратяване на събирането на прах. 
Дебелина на стената 1.5 - 2 мм гарантира стабилност на формата. 
Свързването на отделните части става чрез просто вмъкване.
Могат да бъдат запечатани със силикон или самозалепваща се лента.
Лесно свързване, бърз монтаж, ниско тегло. 
Широката гама от компоненти и форми позволява създаване на 
инсталация в различни варианти. Лесно регулиране на дължината 
чрез рязане (например метален трион). 
Могат да се използват отделните части да свържете други продукти 
от асортимента ни (вентилационни решетки, вентилатори).
PVC материалът е издръжлив до 80 градуса.

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННАТА СИСТЕМА
EXAMPLES OF THE USE OF HACO VENTILATION SYSTEM

1 – КОЛЯНО КРЪГЛО / CIRCULAR ELBOW 
2 – КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД / ROUND CHANNEL 
3 – ПРЕХОД / REDUCER 
4 – ПЛОСЪК ВЪЗДУХОВОД / FLAT CHANNEL 
5 – КОЛЯНО ВЕРТИКАЛНО ПЛОСКО / VERTICAL ELBOW 
6 – ТЕТКА ЗА ПЛОСЪК ВЪЗДУХОВОД / T PIECE
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www.tashev-galving.com

https://tashev-galving.com/product/028-MCI-122/kolyano-haco-pvc-vertikalno-za-vazduhovod-f-100-110h55-mm-byalo-ckz
https://tashev-galving.com/cat/200148/vazduhovodi
https://tashev-galving.com/brand/haco
https://tashev-galving.com/brand/haco/kolyano

