
И
нф

ор
ма

ци
ят

а,
 п

ре
дс

та
ве

на
 в

 т
аз

и 
до

ку
ме

нт
ац

ия
, с

ъд
ър

жа
 о

бщ
и 

оп
ис

ан
ия

 и
/и

ли
 т

ех
ни

че
ск

и 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 н
а 

ек
сп

ло
ат

ац
ио

нн
ит

е 
ка

че
ст

ва
 н

а 
съ

дъ
рж

ащ
ит

е 
се

 в
 н

ея
 п

ро
ду

кт
и.

Та
зи

 д
ок

ум
ен

та
ци

я 
ня

ма
 з

а 
це

л 
за

мя
на

та
 и

 н
ям

а 
да

 с
е 

из
по

лз
ва

 з
а 

оп
ре

де
ля

не
то

 н
а 

пр
иг

од
но

ст
та

 и
ли

 н
ад

еж
дн

ос
тт

а 
на

 т
ез

и 
пр

од
ук

ти
 з

а 
сп

ец
иф

ич
ни

 п
от

ре
би

те
лс

ки
 п

ри
ло

же
ни

я.
За

дъ
лж

ен
ие

 н
а 

вс
ек

и 
та

къ
в 

по
тр

еб
ит

ел
 и

ли
 и

нт
ег

ра
то

р 
е 

да
 н

ап
ра

ви
 п

од
хо

дя
щ

ия
 и

 ц
ял

ос
те

н 
ан

ал
из

 н
а 

ри
ск

а,
 о

це
нк

а 
и 

из
пи

тв
ан

е 
на

 п
ро

ду
кт

ит
е 

по
 о

тн
ош

ен
ие

 н
а 

тя
хн

от
о 

сп
ец

иф
ич

но
 п

ри
ло

же
ни

е 
ил

и 
уп

от
ре

ба
.

Н
ит

о 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 н
ит

о 
не

го
ви

те
 с

въ
рз

ан
и 

ли
ца

 и
ли

 ф
ил

иа
ли

 с
а 

от
го

во
рн

и 
ил

и 
мо

га
т 

да
 б

ъд
ат

 п
од

ве
де

ни
 п

од
 о

тг
ов

ор
но

ст
 з

а 
зл

оу
по

тр
еб

а 
съ

с 
съ

дъ
рж

ащ
ат

а 
се

 т
ук

 и
нф

ор
ма

ци
я.

Oct 19, 2021
1

Техническа
спецификация за продукт
Характеристики

RXZE1M4C
Цокъл за RXM2LB/RXM4LB релета,7 A,
винтови връзки, смесени контакти

Заглавна страница
Гама на продукта Електромеханични Релета Harmony
Product or component
type

Контакт

Подредбана клемите
на контакта

Смесен

Съвместимост на
продуктите

Реле за включване RXM с 2 C/O
Реле за включване RXM с 4 C/O

Съкратено
наименование на
устройството

RXZ

Минимилано доставно
количество

10

Допълнителни устройства
Номинален термичен ток 7 A
[Ue] номинално работно напрежение 250 V AC съответстващ на IEC

300 V AC съответстващ на UL
Свързване - клеморед Самозатягащи се клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) гъвкав С

кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) гъвкав С
кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Твърд Без
кабелен накрайник
Самозатягащи се клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Твърд Без
кабелен накрайник

Затягащ момент < 0.8 N.m за M3
Начин на монтаж С винт (панел)

Скоба (35 mm симетрични DIN шина)
Маркировка CE
Широчина 29 mm
Тегло на продукта 0,053 kg

Околна среда
Стандарти IEC 61984
Температура на околния въздух за складиран -55…85 °C
Температура на околния въздух при работа -40…55 °C
Степен на защита IP IP20 в съответствие с #N/A
Диелектрична якост 2500 V

Packing Units
Тип опаковка пакет 1 PCE
Брой продукти в пакет 1 1
Пакет 1 Тегло 0,052 kg
Пакет 1 Височина 29 mm
Пакет 1 широчина 31 mm
Пакет 1 дължина 75 mm
Тип опаковка пакет 2 BB1
Брой продукти в пакет 2 10
Пакет 2 тегло 0,541 kg
Пакет 2 височина 6,8 cm

Технически характеристики

Цокъл Schneider Electric за реле 7 A, 14P, 250 V, Zelio RXZ

Продукт: Цокъл Schneider Electric за реле 7 A, 14P, 250 V, Zelio RXZ
Категория: Таймери и релета
Марка: Schneider Electric
Тип: Цокъл Schneider Electric
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https://tashev-galving.com/product/028-PRA5442/tsokal-schneider-electric-za-rele-7-a-14p-250-v-zelio-rxz
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