
   

Steinbeisstr. 7, 72501 Gammertingen, Telefon: +49 (0) 7574/93 43-0, 
Telefax:+49 (0) 7574/93 43-11, E-Mail: info@uni-elektra.de

ТЕХНИЧЕСКИ    ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ел. разклонител Home Line -   

 

Характеристики: 

- С от 3 до 10 отделни заземени контакта  
- Гнезда подредени под 45 º 
- Алуминиев корпус 
- Със защита за деца 
- светещ ключ за вкл.и изкл. 
- защита срещу пренапрежение за всички гнезда 
- с 2Евро дръжки за закачане 
- с 4 отвора за завинтване за стенен монтаж 
- със заземен кабел за главно захранване, 1,5 м.,  
- GS тестван и CE сертифициран, че отговаря на всички Европейски 

разпоредби, влагоустойчивост : IP 20 
- Опаковка: калъф 
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Със защита срещу пренапрежение 

арт.номер бр.гнезда   размери  опаковка      тегло       баркод 

 

С различен брой гнезда: 3,4,5,6,8,10 гнезда 

Без защита срещу пренапрежение 

арт.номер бр.гнезда   размери  опаковка      тегло       баркод 

 

С различен брой гнезда: 3,4,5,6,7,8 гнезда 
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