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Програматор Gardena за напоителна система за кран с 1 зона 
3/4" - 1 ", Flex 

 

 

 

 

 

 

 

Идеален за напояване на саксийни растения със система за 

капково на появане 

С програматора за вода GARDENА Flex, напояването на балкони, 

покривни тераси или веранди е лесно и контролирано по 

автоматичен начин. Компютъра се захранва от 9V батерия 

(закупува се отделно). Mоже да бъде свързан директно към крана. 

Разполага с външен, въртящ се елемент за избор на данни и бутон 

за потвърждаване. LC дисплея показва всички функции. С 

компютъра за вода Flex, периодите време за поливане могат да 

бъдат нагласени на цикли сведени до секунди, което ги прави 

идеални за използване със система за капково 

напояване.  Водоустойчивата част може да бъде премахната за да 

се извършат настройките. Благодарение на опцията заключване на 

ключа, може да избегнете разместване на настройките причинено 

от невнимание. Ако напояването трябва да се стартира веднага, 

това може да бъде ръчно активирано без премахване на уреда от крана или промяна на настройките. 
Компютърът за вода работи надеждно заради технологията ‘Спиране за сигурност". Ако енергийните нива на 

батерията са прекалено ниски за да се контролира напълно поливния процес, тогава той няма да бъде 

започнат.Индикатора на нивото на батерията в дисплея също ви показва кога батерията трябва да бъде 

заменена. Възможно е компютърът да се комбинира със сензора за влажност на почвата на GARDENA. При 

връзката със сензора за влага на почвата на GARDENA, автоматичното напояване не се активира ако 

влажността на почвата е достатъчна. Това позволява по-добро напояване за растенията и водоспестяващо 

напояване. 

 
Продукт: Програматор Gardena за напоителна система за кран с 1 зона 3/4" - 1 ", Flex 
Категория: Програматори за напоителна система, за кран 

Бранд: Gardena 
Категория бранд: Програматор Gardena  

Технически характеристики: 
Каталожен номер- 1890-29 

Напрежение захранващо 
батерия алк. 9 V(не е 
вкл.)   

Връзка сензор ✓   
Дисплей ✓   
Работно налягане min 0,5 bar  
Работно налягане max 12 bar  

Резба 
26.5 mm (G 3/4) и 33.3 
mm (G1)  

Продължителност на напояването 1 sec- 99min  
Баркод- 4078500045711  

https://tashev-galving.com/product/029-GRD-722/programator-gardena-za-napoitelna-sistema-za-kran-s-1-zona-3-4-1-flex
https://tashev-galving.com/cat/430784/programatori-za-napoitelna-sistema-za-kran
https://tashev-galving.com/brand/gardena
https://tashev-galving.com/brand/gardena/programator

