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Предназначени са за продължителна или прекъсната вентилация 
на малки и средни битови, санитарни и търговски помещения. 
           
Монтират се на стена, таван, окачен таван, вътрешни стени. 
Могат да се използуват между съседни помещения като  
топлообменници. 
         
Има модели за директно изхвърляне навън в атмосферата на 
замърсен въздух или вкарване отвън навътре на свеж. 
  
Модификациите са ММ 100, ММ 120 и ММ 150. 
  
Аспираторите от серия ММ се предлагат със или без автоматично  
затваряща се клапа. 

Във всички модели аспиратори от серията ММ, са вградени  
безшумни електродвигатели с търкалящи, двойнокапсуловани  
лагери, които гарантират 30 000 часа безотказна работа на  
апарата при монтаж в хоризонтално или вертикално положение. 

Корпусът, перката и клапата са изработени от висококачествена  
пластмаса. 

Корпусът на електродвигателя се изработва от алуминиева  
сплав или от топлоустойчив материал, гарантиращ доброто 
охлаждане и повишена пожаробезопасност. 

Степента на защита IP 44 позволява аспиратора да функционира  
при висока влажност и в агресивни среди. 
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ММ-100 

Тип Ном.напрежение Честота на въртене 
Максимален 
дебит Консумирана мощност 

ММ Hz/V min m3/h w 

100/60 50/220 2500 60 16 

100/105 50/220 2750 105 18 

120 50/220 2650 150 18 

150 50/220 2650 240 46 
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