
Калорифер електрически с вентилатор B 18EPR 
 

 

Електрически отоплители с вентилaтор 

Възможно свързване на гъвкава тръба 

Възможно свързване към стаен термостат. 

Лесен за преместване благодарение  на големи колела.  

Удължен кабел- включен 

Ръчен рестарт. 

Не поглъща кислород. 

Няма дим, миризма и влага. 

Обезшумени. 

Двигател с термозащита. 

Нагревателни елементи от неръждаема стомана. 

Термостат срещу прегряване. 

Здрава и устойчива стоманена конструкция. 

Ключ Лято - Зима само за вентилация. 

Технически параметри: 

 Д х Ш х В mm: 620 x 390 x 430 
 Нето тегло kg: 27;  Бруто тегло kg: 29,3 
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 Капацитет kW: 9/18 
 Капацитет Btu/h: 30.700 – 61.400 
 Капацитет Kcal/h: 7.740 – 15.480 
 Дебит на въздуха m3/h: 1.700 
 Напрежение V/Hz: 400/50 
 Номинален ток A: 3 x 26 
 Превключвател на 1: изключено;   
 Превключвател на 2: вентилaтор;  
 Превключвател на 3: 9,0 kW;  
 Превключвател на 4: 18,0 kW 
 Обхват на термостата: възможно 
 Обхват на термостата oC: < 25 
 Защита: IPX4 
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