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Плосък бойлер ЕЛДОМ Галант 60
3.3 kW, два водосъдържателя, двупозиционен монтаж  

 

Серия: Гаранция:

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:

         

        

Представяме Ви ELDOM Galant - новата серия бойлери на ЕЛДОМИНВЕСТ с плосък дизайн.
ELDOM Galant са най-мощните бойлери от тази категория. Само при тях нагревателите
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(2.1 kW + 1,2 kW) в двата водосъдържателя могат да работят заедно или поотделно. Тази
иновация на ЕЛДОМИНВЕСТ гарантира голямо количество топла вода.

    Защо бойлерът ELDOM Galant е най-балансирания избор за потребителите?

Единствено той има POWERFUL режим – с по-кратко време на загряване, ELDOM
Galant  осигурява  много  голямо  количество  топла  вода.  Това  е  възможно  чрез
едновременната работа на двата нагревателя с обща мощност 3.3kW.
Дистанционно управление през интернет – лесен и удобен достъп до уреди ЕЛДОМ
от всяка точка на света.
Максимално количество топла вода за минимум време. Конкретен пример с модел
ELDOM  DU080:  само  за  30  минути  ще  разполагате  с  35  литра  топла  вода,
достатъчни за 5 минутен душ (при дебит 6 L/min). А за 2 часа бойлерът ще осигури
над 120 литра топла вода с температура 40°С.
SMART режим – В съответствие с Регламент (ЕС) 814/2013 и европейски стандарт EN
50440.  Интуитивният  самообучаващ се  софтуер  следи  в  продължение  на  една
седмица  потреблението на  топла вода от  бойлера и  адаптира работата му в
бъдеще.
Bi-position – ELDOM Galant може да се монтира във вертикално или в хоризонтално
положение (изводите за вода и ел. част са отляво).
СУПЕР  СПЕСТЯВАНЕ  -  режими,  осигуряващи възможност  за  работа  в  нощната  
нискотарифна часова зона.
Седмичен програматор с настройване на час и дата и „Holiday mode” - уникална
възможност за отложен старт в удобно за Вас време;
Таймер  за  оставащо  време  за  загряване  на  водата  с  индикация  за  режим
„Готовност за къпане”;
Функция Антилегионела”, чрез която се унищожават опасните микроби Legionella
във водата;
Самодиагностика в реално време;
Визуализация на текущата температура във всеки един от водосъдържателите;
Имате възможност да настроите с висока точност желана от вас температура на
водата;
Извеждане  на  информация  за  използваната  електроенергия  и  температури  на
водата за последните 3 дни.
Възможност за монтиране в ограничени пространства, благодарение на това, че е
тънък само 279 mm.
ДЪЛЪГ  ЖИВОТ  –  използваме  SHIELD  технология  –  устойчиво  на  гореща  вода
циркониево емайлово покритие на водосъдържателите.
СИГУРНОСТ – моделите Galant  са с уникалната 6 степенна защита на  всички 
бойлери  ELDOM,  включително  нов  фланец  с  подобрена  конструкция  на  всеки
водосъдържател, предпазващ от инциденти при превишено налягане.
Антикорозионна защита - само ELDOM Galant имат четири анода (по два във всеки
водосъдържател), което гарантира перфектна защита на целия полезен обем.
Стилни – елегантен и модерен дизайн на корпуса с бял матов финиш
Адаптивен цветен дисплей – изображението се настройва според позицията на
монтаж.
Гарантиран произход - всички модели ELDOM Galant са произведени в България от
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ЕЛДОМИНВЕСТ.

EAN код:

3800035775686

Монтаж: bi-position
Обемна група: 60
Водосъдържател: Eмайлиран
Номинална мощност [kW]: 2.1+1.2
Клас на енергийна ефективност: B
Управление: Електронно управление
Тип на електрическия нагревател: Потопяем тръбен нагревател
Тегло [kg]: 24.5
Номинално напрежение [V]: 230 V~
Височина x Ширина х Дълбочина [mm]: 838 x 511 x 279
IP защита: IP24
Годишно потребление [kWh/годишно]: 1274
Вместимост [l]: 50
Wi-Fi: да
MIX 40 ºC [l]: 98
Цвят: Бял
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              ВРЪЗКИ:
1: Изход (топла вода) G1/2 М G1/2 М G1/2 М
2: Вход (студена вода) - източване G1/2 М G1/2 М G1/2 М
3: Табло за управление - - -
4: Фланец с нагреватели - - -

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ДВОЕН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА УНИВЕРСАЛЕН
СТЕНЕН МОНТАЖ
              ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модел ... DU060W-W DU080W-W DU100W-W
Обемна група ... 60 80 100
Номинален обем L 50 65 80
Клас на енергийна ефективност ... B B B
Номинално налягане MPa 0,7 0,7 0,7
Номинално напрежение V~ 230 230 230
Максимална електрическа мощност kW 2,1+1,2 2,1+1,2 2,1+1,2
Време за загряване min 114 120 126
Тегло нето kg 27 32,5 37

           РАЗМЕРИ:
 H mm
 H1 mm
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              ЕКСТРИ:
WIFI Контролер - да да да
POWERFUL mode - да да да
SMART mode - да да да
Bi-Position - да да да
SUPER SAVE - да да да
6-степенна защита - да да да
Система STOP corrosion - да да да
SHIELD Технология - да да да


