1060

e Saldatore ad alta efficienza

o Utilizzabile con 575, 576, 580, 580S, 580SMINI, 1121F, 1126F46
® Accenzione piezo

¢ Impugnatura ergonomica

* Potenza regolabile

e Presa d'aria regolabile per famma morbida

e Sistema anticapovolgimento

¢ Fiamma ad alta temperatura

e Bruleur haute performance

* Fonctionne avec les cartouches de gaz 575, 576, 580, 5808,
580SMINI, 1121F, 1126F46

¢ Allumage piezo

¢ Poignée ergonomique

e Puissance réglable

* Prise d'air réglable pour avoir une flamme douce

¢ Systéme anti-renversement

* Flamme haute température

e High efficiency blow torch

e |t can be used with gas cartridges 575, 576, 580, 580S, 580SMINI,
1121F, 1126F46

* Piezo ignition

¢ Ergonomic handle

¢ Adjustable power

¢ Adjustable air inlet for soft flame

¢ Anti-flare system

¢ High temperature flame
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1060KIT

e Kit pronto all’'uso con saldatore 1060 e cartuccia 576 inclusa

o Kit soudure prét a I'emploi, cartouche de gaz 576 incluse, mémes
caractéristiques que la 1060

o Kit ready to use with blow torch 1060 and
1 cartridge 576 included
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1060RC

e Saldatore per lattoneria pronto all’'uso

e Comprende cartuccia 580SMINI con sistema anticapovolgimento
® Accensione piezo

® Mazza in rame 235 g

o Cavalletto di sostegno

* Fer de couvreur prét a I'emploi

e |l comprend la cartouche 580SMINI avec systéme
anti-renversement

¢ Allumage Piezo

¢ Panne de cuivre de 235 g

 Equipé d'un support

e Sheet metal soldering iron ready to use

* 580SMINI cartridge with anti-flare system included

* Piezo ignition

¢ Support stand

* Copper bits 235 g
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