EKD 120X40 HD -
elektroinstalacni
kanal

EAN kod

Cena za jednotku (cenikova)
Baleni:

Material:

Bezolovnaty material:
SamozhaSivy material:
Teplotni odolnost, rozsah pouZiti: T
Zkouska zhavou smyckou:
Odolnost proti narazu:

Siika:

Vyska:

Délka:

Vnitini plocha:

Tolerance:

8595057690615
144,00 K¢144,00 K<)
8'm

PVC

ano

30-sec:

-5 ~60°C
850°C

0,5J

120 mm

40 mm

2m

4000 mm?

Listy se dodavaji wdélkach s teleranci 0,5 % pti 20 °C.

Popis:

Je urcen pro vkladani vice'kabeld nebo kabelil vétsSich priméri. Moznost vlozeni piicky
PEKD 40. Rozpérky jsou soucasti baleni - vZzdy 1 ks na 1 m.

Pouziti:

Jsou odolné proti agresivnimu a chemickému prostiedi. Neodolavaji UV zafeni, nejsou

vhodné do venkovniho prostiedi.
Doporuceni vyrobce:

Jednotliva vedeni je moZno elektromagneticky odstinit pfipadnym vlozenim stiniciho kanalu a
zabranit tim rusivym vlivim. V pfipadé montéaze stiniciho kanalu SK 40X33 (vyssi) nelze
pouzit piistroje s vétsi montazni hloubkou napft. ptistroje s prepétovou ochranou. Vyrobce
doporucuje hloubku konkrétniho pfistroje pied montdzi provéfit.

Prostor s nebezpecim vybuchu:

Elektroinstalacni liSty s pfisluSenstvim je mozné instalovat do prostord s nebezpecim vybuchu



hoflavych latek - nebezpetna zéna 2, vybusnosti prachu - nebezpeéna zéna 22 dle CSN EN 60
079-10.

Ttida reakce na ohen: Al-F

Stupen kryti: IP 40

Odpovida normam: CSN EN 50 085-1
Baleni: 8 m

Popis baleni: baleni - karton

Stupen kryti: IP 40





