
Технически характеристики 
 

 

 

Нивелир Stabila лазерен линеен с 2 лъча 10 м, 0.5 мм/м, LAX 
50 cross 

 

Описание 
 

 

• Самонивелиращ се кръстосан лазер, който е невероятно удобен 

за потребителя благодарение на неговата система с един бутон. 

• Окомплектован със тринога/телескопична рейка за гъвкаво 

позициониране на лазера в желаната работна височина. 

• Триногата покрива работна височина между 60 и 100 см 

• Лазерът може да се завърта на 360 ° върху триногата. 

• Триножните крака могат алтернативно да бъдат свързани, за да 
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оформят телескопична опора - лазерът може да се позиционира 

по желание до височина 275 см. 

• Бърза функция за самонивелиране благодарение на технологията 

на махалото, проектирана за строителната площадка. 

• Дълги, много видими хоризонтални и вертикални лазерни линии 

- видими до разстояние от 10 м. 

• Клас на защита IP 53: защита срещу пръски от прах. 

• Обхват на опциите за закрепване на телескопичната опора: 

между пода и тавана, в прозоречните рамки или в рамката на 

вратите. 

• Интегрирано приспособление подходящо за закрепване към 

тръби. 

 

 

Продукт: Нивелир Stabila лазерен линеен с 2 лъча 10 м, 0.5 мм/м, LAX 50 cross 

Категория: Нивелири 

Бранд: Stabila 
Категория бранд: Нивелир Stabila 
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https://tashev-galving.com/product/033-DNK-738/nivelir-stabila-lazeren-lineen-s-2-lacha-10-m-0-5-mm-m-lax-50-cross
https://tashev-galving.com/cat/200490/niveliri
https://tashev-galving.com/brand/stabila
https://tashev-galving.com/brand/stabila/nivelir



