
Технически характеристики 
 

 

 

Нивелир Stabila телескопичен алуминиев 800-1270 мм, 0.5 
мм/м, 80 T 

 

Описание 

Не би ли било добре един нивелир да може да се използва за 

множество работни места. До този момент стандартните нивелири 

бяха прекалено дълги или твърде къси за работата. Сега STABILA е 

проектирала телескопичен нивелир, който позволява размерът му да 

бъде разширен, така че да отговаря на заданието. 
 
 

Предимства на продукта 

Висококачествена телескопична система за удължаване на 

измервателната повърхност - нивелира може да бъде изтеглен до 

необходимата дължина. 

Маркиране и рязане на ръба по цялата дължина - измервайте и 

маркирайте едновременно, дори и когато нивелира е в разтегнато 

положение. 

Метрична скала, за да изработите вътрешни размери и разстояния. 
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LOCK система за фиксиране дължината на нивелира в необходимият 

размер - предотвратява непреднамерените промени в зададената 

дължина. 

Вградените противоплъзгащи тапи позволяващи здраво задържане 

при маркиране - нивелира не се подхлъзва. 

Висококачественият удължителен механизъм гарантира висока 

прецизност на измерване - в нормално положение: допустимо 

отклонение ± 0.5 мм / м и  в разтегнато ± 1.0 мм / м, в обратна 

позиция: в нормално положение ± 0.75 мм / м и в разтегнато 

положение ± 1.0 мм / м. 

Пластмасови капачки защитаващи профила от удар. 

Оборудван: 1 хоризонтална либела, 1 вертикална либела, 

телескопична система, 1 печатно маркирана скала. 
 
 

Приложение 

За дърводелството - разтегателното ниво покрива повечето стандартни 

размери на кухненските шкафове. За монтиране на прозорци и врати - 

измерете вътрешните размери и подравнете прозорците и вратите. За 

водопроводни инсталации - инсталирайте душ кабини и вани в 

различни размери. За зидане и стоманобетонни конструкции - 

измервайте прозоречните или преградните отвори. 
 
 

Технически данни 

Точност на измерване в нормално положение - 0,50 мм / м 

Точност на измерване в обратна позиция - 0,75 мм / м 

Точност на измерване в удължено нормално положение - 1 мм / м 

Точност на измерване в разширена обратна позиция - 1 мм / м 

Профил - алуминиев правоъгълен профил 

Край на нивелира – пластмасови станбдартни капачки. 
 

Техническа характеристика 
 

 

Дължина 
Заключваща 

система 

 

Баркод 
Каталожен 

номер 

63-105 см  4005069188795 18879 

80-127 см LOCK system 4005069188801 18880 
 

Продукт: Нивелир Stabila телескопичен алуминиев 800-1270 мм, 0.5 мм/м, 80 T 

Категория: Нивелири 

Бранд: Stabila 
Категория бранд: Нивелир Stabila 
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https://tashev-galving.com/product/033-DNK1263/nivelir-stabila-teleskopichen-aluminiev-800-1270-mm-0-5-mm-m-80-t
https://tashev-galving.com/cat/200490/niveliri
https://tashev-galving.com/brand/stabila
https://tashev-galving.com/brand/stabila/nivelir



