
Технически характеристики 
 

 

 

Нивелир DeWALT лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.3 мм/м, 
DCE089D1R 

 

Описание на продукта: 

 
Клас на лазера: 2. Лазерен диод: lt; 1 mW. Точност на измерване: +/- 0.3 мм/м. Диапазон 

на самонивелиране: до +/- 4°. Диапазон на видимост на закрито: 30 м. Диапазон на 

видимост на открито с детектор: 50 м. Брой лъчи: 3. Посока на лъчите: 2 вертикала и 1  

хоризонтал. Връзка за тринога: ?. Батерия: 10.8V 2Аh. Зарядно устройство: DCB105. Клас 

на защита: IP65. Стандартна екипировка: Скоба за стенен монтаж, куфар. 
 

 
 

Технически данни: 

 
Брой лъчи:3.00 

Диапазон на видимост:30 м 
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Степен на защита:0.00 IP 

Тегло:4.43 kg 

Точност на измерването:0.3 mm/1 m 

Клас на лазера: 2 

Точност на измерване: +/- 0.3 мм/м 

Диапазон на самонивелиране: до +/- 4° 

Диапазон на видимост на закрито: 20 м 

Брой лъчи: 3 

Лазер: Червен 

Посока на лъчите: 2 вертикала и 1 хоризонтал 

Връзка за тринога: 1/4" Батерия: 

10.8V/2.0Ah Li-Ion 

Размери(ДхШхВ): 317х450х155 мм 

Стандартна екипировка: 1бр 10.8V/2.0Ah Li-Ion, 1бр зарядно устроиство, скоба за 

стенен монтаж, куфар 

Тегло: 4.35 кг 

 

 

 

Продукт: Нивелир DeWALT лазерен линеен с 3 лъча 30 м, 0.3 мм/м, DCE089D1R 

Категория: Нивелири 

Бранд: DeWALT 
Категория бранд: Нивелир DeWALT 
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https://tashev-galving.com/product/033-DWT-991/nivelir-dewalt-lazeren-lineen-s-3-lacha-30-m-0-3-mm-m-dce089d1r
https://tashev-galving.com/cat/200490/niveliri
https://tashev-galving.com/brand/dewalt
https://tashev-galving.com/brand/dewalt/nivelir



