
Технически характеристики 
 

 

 

Нивелир Kapro лазерен линеен със 7 лъча 20 м, 0.2 мм/м, 895 
Prolaser All-Lines 
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САМОНИВЕЛИРАЩО СЕ ЛАЗЕРНО УСТРОЙСТВО СЪС 7 ЛЪЧА 

Ташев Галвинг ООД 

www.tashev-galving.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

● 2 хоризонтални и 4 вертикални лъча, пресечна точка ● Вграден заключващ механизъм 

на тавана + отвес надолу ● Възможност за използване на открито с 

● Височинно настройващи се крачета и резба за статив детектор 

(5/8/") ● Възможност за ръчно нивелиране 

● Визуално и звуково предупреждение, когато има 

по-голям наклон. 
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Продукт: Нивелир Kapro лазерен линеен със 7 лъча 20 м, 0.2 мм/м, 895 Prolaser All-Lines 

Категория: Нивелири 

Бранд: Kapro 
Категория бранд: Нивелир Kapro 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
• Обхват на самонивелиране: ±3° 

• Точност: 0.0002"/" (0.2mm/m) 
 

• Обхват на лазера на закрито: до 65' (20м) 

• Обхват на лазера с детектор 

(продава се отделно): до 130' (40м) 
 

• Лазер клас: II 

• Резба за статив: (5/8") 

• Батерии:4 AA (не са включени) 
 

• Съответства на: CE,RoHs,WEEE,REACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размери Кашон/оп. Кашон ДxШxВ Обем на кашон Тегло на 
кашон 

Баркод 

44 x 23 x 32см 

17.32x9.05x12.59 
инча 

3 оп. I 
кашон 

71.5 x 45.5 x 34.5 см 

28.14x17.91x13.58 
инча 

0.112см3 
2.96 ft3 

11.6кг 

25.571bs 

739632720764 

7290100844144 

 
 
 
 

Размери на продукта: 5.8" x 5.4" x 8.5" (148мм x 136мм x 216мм) 
 
 

 
Kapro, логото на Kapro и Prolaser са търговски марки или регистрирани търговски марки на Kapro Industries Ltd. 
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https://tashev-galving.com/product/033-KPO-791/nivelir-kapro-lazeren-lineen-sas-7-lacha-20-m-0-2-mm-m-895-prolaser-all-lines
https://tashev-galving.com/cat/200490/niveliri
https://tashev-galving.com/brand/kapro
https://tashev-galving.com/brand/kapro/nivelir



