
Технически характеристики 
 

 

 

Нивелир Sola лазерен линеен с 2 лъча 20 м, 0.2 мм/м, Qubo 
Basic 

 

Tехническа характеристика: Нивелир лазерен линеен QUBO BASIC 
 

 
Дължина на вълната: 3х635 nm и 1х650 nm 

Клас на лазера: 2 , DIN EN 60825-1 : 2008 

Работен обхват: 20 метра / 80 метра (с ръчен приемник) 

Точност на нивелиране: ± 0,2 mm/m 

Диапазон на самонивелиране: ± 4° Работна 

температура: -10 ° C 50 ° C Статив - 

приспособление : 1/4 " + 5/8" Клас на 

защита : IP54 

Захранване: 3 х 1.5 V ( AA ) батерии 

Време на работа (при 20 ° C): 12 часа 3 х 1.5 V ( AA) батерии 

Изходна мощност : < 1.0 MW 

Размери : 115 х 103 х 135 мм 

 

Продукт: Нивелир Sola лазерен линеен с 2 лъча 20 м, 0.2 мм/м, Qubo Basic 

Категория: Нивелири 

Бранд: Sola 
Категория бранд: Нивелир Sola 
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https://tashev-galving.com/product/033-SOL1001/nivelir-sola-lazeren-lineen-s-2-lacha-20-m-0-2-mm-m-qubo-basic
https://tashev-galving.com/cat/200490/niveliri
https://tashev-galving.com/brand/sola
https://tashev-galving.com/brand/sola/nivelir



