
LDS 35 – Парна преграда

Технически лист Април 2012.

Размери

Oсновен стандарт за продукта

БДС EN 13984

Документи

Описание на продукта

(ì) (ì) (ì  )2

1,5 50

(êã)

7.5

áð.

6075

LDS 35 e многослойна армирана парна преграда от полиолефин. Прозрачна е и 
предотвратява проникването на влага и пара в топлоизолацията, независимо дали 
се използва в конструкции на скосен или равен покрив, вертикални стени или 
тавани. LDS 35 се използва в комбинация с външно паропропускливо 
водонепропускливо фолио. Комбинацията от съвършен паронепропусклив слой под 
топлоизолацията и паропропусклива мембрана от външната страна, предотвратява 
появата на влага вътре в топлоизолацията и на кондензация, като по този начин се 
осигурява функционалността на топлоизолационния материал. Изключително 
ниското ниво на горимост на LDS 35 прави този продукт много подходящ за 
приложение в конструкции на обекти с високи противопожарни изисквания.
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EC Декларация за съответствие

Сертификат за класификация на 
противопожарните характеристики
Сертификат за проверка на пропускливостта 
на водна пара
Сертификат за водонепропускливостта
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LDS 35

Màòåðèàë Ïàðíà ïðåãðàäà

Òåõíè÷åñêè äàííè Ñòîéíîñò

Ïàðîïðîïóñêëèâîñò (EN 12572, EN1931) 35 m

Äåáåëèíà 0.17 mm

Tåãëî íà m2 (EN 1849 -2) 90 g/m2

Ðåàêöèÿ íà îãúí (EN 13501, EN 11925 -2) êëàñ F

Óñòîé÷èâîñò íà ñêúñâàíå
(EN 12310-1, EN 13859 -1, EN 13859 -2) > 135 / > 125 N

> 210 / > 190   N/50mm

Åëàñòè÷íîñò (EN 12311 -1, EN 13859 -1, EN 13859 -2) > 15 / >15 %

Ìàêñèìàëíà ÿêîñò íà îïúí
(EN 12311-1, EN 13859-1, EN 13859-2)

Òåìïåðàòóðíà óñòîé÷èâîñò - 40 /+80 oC

www.knaufinsulation.bg

Mонтаж Опаковане и складиране
LDS 35 се полага паралелно или напречно 
на гредите, директно под топлоизолацията. 
Всички застъпвания се уплътняват с LDS 
Solifit лента. Всички повреди в резултат на 
манипулацията, като например дупки по 
фолиото или съединенията на стените, се 
отстраняват също с лента. Това уплътняване 
гарантира парната и въздушна 
непропускливост, което е важно за да се 
предотврати проникването на влага в 
топлоизолацията. Продуктът е лесен за 
боравене и монтаж.

На пале се събират 60 ролки и всяка ролка 
е опакована в полиетиленово фолио. 
Ролките се складират водоравно върху 
чиста, гладка повърхност, без излагане на 
UV лъчи.

Knauf Insulation
Бизнес Парк София, сграда 12А, 

партер, 1766 София, България

Тел: +359 2 489 90 53 

Факс: +359 2 489 90 52

Еmail: office.sofia@knaufinsulation.com

Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè, âêëþ÷èòåëíî è ôîòîìåõàíè÷íîòî âúçïðîèçâåæäàíå è ñúõðàíåíèå âúðõó åëåêòðîííè íîñèòåëè. Òúðãîâñêîòî ïðèëîæåíèå íà ïðîöåñèòå è ðàáîòíèòå îïåðàöèè, ïîñî÷åíè â òîçè ìàòåðèàë, 
å çàáðàíåíî. Â ñúáèðàíåòî íà äàííèòå, òåêñòîâåòå è èëþñòðàöèèòå çà èçãîòâÿíåòî íà òîçè äîêóìåíò å âëîæåíî ìíîãî âíèìàíèå. Âñå ïàê ñúùåñòâóâà âåðîÿòíîñò îò äðåáíè ãðåøêè. Èçäàòåëÿò è ðåäàêòîðèòå 
íå ïîåìàò þðèäè÷åñêà èëè êàêâàòî è äà å äðóãà îòãîâîðíîñò çà íåòî÷íè äàííè è åâåíòóàëíè ïîñëåäñòâèÿ îò òÿõ. Èçäàòåëÿò è ðåäàêòîðèòå áëàãîäàðÿò ïðåäâàðèòåëíî çà ïðåäëîæåíèÿ, èäåè è ïîñî÷åíè 
ãðåøêè ñ öåë áúäåùî ïîäîáðåíèå. 
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