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✓ Suitable for delivery of LPG ✓ REACh (EC-REGULATION No.1907/2006)

✓ Internal black, blue cover ✓ RoHS (2002/95/CE & 2011/65/CE & 2015/863 ) 

FEATURES MATERIAL COMPLIANCES

INTERNAL 

DATE
DATA

22/03/2019

Nr. Rev. 000

ITEM CODE
CODICE ARTICOLO

DESCRIPTION
DESCRIZIONE

MARKING
MARCATURA

TEXTILE REINFORCEMENT
RINFORZO TESSILE

MATERIAL
MATERIALE

Plasticized PVC

UNI EN ISO 4671

UNI EN ISO 4671

TEST METHOD

METODO DI TEST

UNI EN ISO 1402

UNI EN ISO 1402bar

°C

VALUE

VALORE

126

8

13

2,5

VALUE

VALORE

-10/+60

0,2

30

mm

UNIT

UNITA' DI MISURA

bar

mm

g/m

mm

WORKING  TEMPERATURE

TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE

WORKING PRESSURE 23 ± 2°C

PRESSIONE DI LAVORO A 23 ± 2°C

BURSTING PRESSURE 23 ± 2°C

PRESSIONE DI SCOPPIO A 23 ± 2°C

HOSE O.D                                                                          

Ø ESTERNO

THICKNESS                                                

SPESSORE

LENGHT                                                

LUNGHEZZA
m 50 INTERNAL 

✓ In Compliance with UNI 7140:2013

MOD/7210/2A

TECHNICAL DATA SHEET

FLEXIBLE HOSE
SCHEDA TECNICA TUBO FLESSIBILE

DIMENSIONAL DATA 

DATI DIMENSIONALI

WEIGHT                                                                       

PESO

HOSE I.D.                                                                                 

Ø INTERNO

92100.26450.90010   

TUBO GAS GPL  8x13 MT 50

Tp - MARCHIO imq UNI 7140 - CL1 - Tipo A1 - DN8 - 0,2 bar - DA SOSTITUIRE

ENTRO IL (ANNO PRODUZIONE+5)

TEST METHOD

METODO DI TEST

INTERNAL 

UNI EN ISO 4671

BRAIDED

UNIT

UNITA' DI MISURA

Confidential document. It is forbidden the copy of the document, the non authorized use and the disclosure of it.

AC513

TECHNICAL SHEET - Flexible hose


