
Информационен лист

Клещи човки криви, изолирани - 512/1VDEDP

Описание

• материал: специална инструментална стомана
• ковани, изцяло закалени
• режещите части индуктивно закалени
• полирани
• хромирани в съответствие със стандарт EN 12540
• изработени в съответствие със стандарт EN 60900
•
Предимства:
• дръжките са с два защитни слоя - два цвята изолация, които осигуряват
допълнителна безопасност
• дългите извити челюсти осигуряват лесно и прецизно стягане на гайки и
болтове
• силните челюсти осигуряват добър захват
• челюсти под ъгъл 45°
• вътрешните части на челюстите са назъбени
•
ВАЖНО !
• ако вътрешния слой изолация е видим, заменете вашите VDE инструменти с
нови

Технически параметри
L B D A C

61919
1 170 17 2.5 9 61 156 4B 1 -

61919
2 200 17 2.5 9 77 201 4B 1 -

Капацитет на рязане (10N=1kg)
L

619191 170 1,6 2,0
619192 200 1,8 2,5

Информация за опаковането
Опаковка за търговия на

дребно Транспортна опаковка

L А Б Ц А1 Б1 Ц1
61919

1 170 210 67 30 165 4 104 277 68 738

61919
2 200 280 67 31 210 4 90 330 84 965
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