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6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

   ОПАСНОСТ! Контузии!
  Риск от порязване, ако продуктът се включи  

неволно.
v  Изчакайте докато режещата корда спре и изключете 

 продукта от електрозахранването, преди да отстраните 
повреди по продукта.

Смяна на шпулата с корда [ фиг. T1 / T2 / T3 ]:

  
  ОПАСНОСТ!  Контузии!
Опасност от нараняване от режещите метални  елементи.
v  Не използвайте метални режещи елементи, резервни части 

или аксесоари, които не са одобрени от GARDENA.
v  Използвайте само оригинални шпули с корда GARDENA.

Когато износващото се ребро (29) вече не се вижда, трябва да  
бъде сменен капака на шпулата (21). Обърнете се към сервиз на 
GARDENA.
Резервните шпули с корда могат да бъдат закупени от Вашият 
търговец на продуктите на GARDENA или директно от сервизната 
служба на GARDENA.
•  GARDENA Шпула за корда за тример Арт. 5307
1. Натиснете едновременно капака на шпулата (21) при двете 

закопчалки (22) и го свалете.
2. Извадете шпулата с корда (23).
3. Отстранете възможните замърсявания от държача за шпулата  

с корда (24).
4. Изтеглете около 15 см от режещата корда (18) от новата шпула  

с корда (23) от ухото на пластмасовия пръстен (25).
5. Прекарайте режещата корда (18) през металната халка (26).
6. Прекарайте режещата корда (18) около направляващия  

щифт (27).
7. Поставете шпулата с корда (23) в държача за шпулата  

с корда (24).
8. Поставете капака на шпулата (21) върху държача за шпулата (24) 

докато двете закопчалки (22) се фиксират с изщракване.  
Уверете се, че режещата корда не е била прещипана.

Ако капака на шпулата (21) не може да бъде поставен, завъртете 
наляво и надясно шпулата с корда (23), докато шпулата с корда (23) 
легне изцяло в държача за шпулата с корда (24).
Резервна шпула с корда може да бъде поставена на гнездото  
за шпула с корда (28) върху тримера.
v Натиснете шпулата с корда (23) върху гнездото за шпула  

с корда (28) докато същата се фиксира.

Проблем Възможна причина Отстраняване

Тримерът не коси Режещата корда е износена 
или твърде къса.

v  Удължете режещата корда 
(виж 3. ОБСЛУЖВАНЕ   
“Удължаване на режещата 
корда (подаващ механи-
зъм”). 

Режещата корда е изхабена. v  Сменете режещата корда.

Режещата корда се  
е прибрала в шпулата  
с корда или е стопена.

v  Изтеглете режещата корда 
от шпулата с корда.

Режещата корда не  
може да бъде изтеглена  
или режещата корда  
се е износила бързо

Кордата е станала твърде  
суха и чуплива (напр. през 
зимата).

v  Поставете шпулата с корда 
във вода за около 10 часа.

Чест контакт на режещата 
корда с твърди предмети.

v  Избягвайте контакта на 
режещата корда с твърди 
предмети.

Тримерът не се включва Електродвигателят  
е блокирал.

v  Отстранете препятствието. 
Включете отново.

Тримерът не може да бъде 
спрян

Ръчката за включване  
е заяла.

v  Изключете тримера от 
 електрозахранването  
и освободете ръчката за 
включване.

 УКАЗАНИЕ: При други повреди се обръщайте към Вашия сервизен център  
на GARDENA. Ремонтите трябва да бъдат изпълнявани само от сервизният 
център на GARDENA, както и от специализираните търговци, които са отори-
зирани от GARDENA.

7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Тримери Мярка Стойност 

(Арт. 9870)
Стойност 
(Арт. 9872)

Стойност 
(Арт. 9874)

Номинална мощност W 450 550 650

Напрежение на мрежата V (AC) 230 230 230

Честота на мрежата Hz 50 50 50

Ширина на косене cm 25 28 28

Обороти на шпулата  
с корда

оборота /  
мин 11800 11500 11500

Резерв от режеща корда m 6 6 6

Удължаване на режещата 
корда

Подаващ 
 механизъм

Подаващ 
 механизъм

Подаващ 
 механизъм

Тегло kg 2,6 2,8 3,0

Ниво на налягането на 
шума LpA

1)

Погрешност kpA

 
dB (A)

 
80
2,5

 
82
2,5

 
83
2,5

Ниво на звуковата  
мощност LWA

2):  
измерено/гарантирано
Погрешност kWA

 
 
dB (A)

 
 
94 / 95
1

 
 
95 / 96
1

 
 
95 / 96
1

Вибрации на ръцете avhw
1)

Погрешност kvhw
m/s2 < 2,5

1,5
3,2
1,5

2,5
1,5

Метод на измерване съгласно:    1) EN 50636-2-91    2) RL 2000/14/EC

 УКАЗАНИЕ: Посочената стойност на вибрационните емисии се измерва 
съгласно стандартизиран метод за изпитване и може да бъде използвана 
за сравняване на електроинструменти помежду им. Тази стойност може 

да бъде използвана и за предварителна оценка на експозицията. Стойността на 
вибрационните емисии може да варира по време на действителната употреба на 
електроинструмента.

8. АКСЕСОАРИ
GARDENA Шпула с корда  
за тример

За замяна на изразходвани шпули с корда. Арт. 5307

GARDENA Резервен  
капак за шпула

Може да бъде поръчан чрез сервизна служба  
на GARDENA.

GARDENA Приставка  
с колела за тример  
(само за Арт. 9872 / 9874)

За лесно косене по краищата на моравата. Арт. 9880

9. СЕРВИЗ / ГАРАНЦИЯ
Сервиз:
Моля, свържете се чрез адреса на обратната страна.

Гаранционна карта:
В случай на гаранционен иск Вие не дължите заплащане за 
 оказаните услуги.
GARDENA Manufacturing GmbH предоставя за всички оригинални 
нови продукти GARDENA 2 години гаранция от датата на закупу-
ване при търговеца, ако продуктите са били използвани само за 
лични нужди. Гаранцията на производителя не важи за продукти, 
придобити на вторичен пазар. Тази гаранция се отнася за всички 
сериозни дефекти на продукта, които са следствие от дефект  
в материала или производствен дефект. Тази гаранция се изпъл-
нява чрез предоставяне на напълно функционален продукт за 
подмяна или чрез ремонт на повредения продукт, изпратен до  
нас безплатно; ние си запазваме правото да избираме между  
тези възможности. Тази услуга подлежи на следните разпоредби:
•  Продуктът е използван по предназначение съгласно  

препоръките в инструкциите за работа.
•  Не са правени опити за отваряне или ремонт на продукта  

от купувача или от  трето лице.
•  За експлоатацията са използвани само  оригинални резервни  

и бързоизносващи се детайли на GARDENA.
•  Представяне на касовия бон.
Нормалното износване на части и компоненти (например по 
 ножове, детайлите за закрепване на ножове, турбини, осветителни 
тела, клиновидни и зъбчати ремъци, работни колела, въздушни 
филтри, запалителни свещи), визуалните промени, както и износ-
ващи се части и компоненти, са изключени от гаранцията.
Тази гаранция на производителя се ограничава до доставката за 
замяна и ремонта съгласно горните условия. Други претенции 
срещу нас като производител, като например обезщетение за 

BG

85

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

   ОПАСНОСТ! Контузии!
  Риск от порязване, ако продуктът се включи  

неволно.
v  Изчакайте докато режещата корда спре и изключете 

 продукта от електрозахранването, преди да отстраните 
повреди по продукта.

Смяна на шпулата с корда [ фиг. T1 / T2 / T3 ]:

  
  ОПАСНОСТ!  Контузии!
Опасност от нараняване от режещите метални  елементи.
v  Не използвайте метални режещи елементи, резервни части 

или аксесоари, които не са одобрени от GARDENA.
v  Използвайте само оригинални шпули с корда GARDENA.

Когато износващото се ребро (29) вече не се вижда, трябва да  
бъде сменен капака на шпулата (21). Обърнете се към сервиз на 
GARDENA.
Резервните шпули с корда могат да бъдат закупени от Вашият 
търговец на продуктите на GARDENA или директно от сервизната 
служба на GARDENA.
•  GARDENA Шпула за корда за тример Арт. 5307
1. Натиснете едновременно капака на шпулата (21) при двете 

закопчалки (22) и го свалете.
2. Извадете шпулата с корда (23).
3. Отстранете възможните замърсявания от държача за шпулата  

с корда (24).
4. Изтеглете около 15 см от режещата корда (18) от новата шпула  

с корда (23) от ухото на пластмасовия пръстен (25).
5. Прекарайте режещата корда (18) през металната халка (26).
6. Прекарайте режещата корда (18) около направляващия  

щифт (27).
7. Поставете шпулата с корда (23) в държача за шпулата  

с корда (24).
8. Поставете капака на шпулата (21) върху държача за шпулата (24) 

докато двете закопчалки (22) се фиксират с изщракване.  
Уверете се, че режещата корда не е била прещипана.

Ако капака на шпулата (21) не може да бъде поставен, завъртете 
наляво и надясно шпулата с корда (23), докато шпулата с корда (23) 
легне изцяло в държача за шпулата с корда (24).
Резервна шпула с корда може да бъде поставена на гнездото  
за шпула с корда (28) върху тримера.
v Натиснете шпулата с корда (23) върху гнездото за шпула  

с корда (28) докато същата се фиксира.

Проблем Възможна причина Отстраняване

Тримерът не коси Режещата корда е износена 
или твърде къса.

v  Удължете режещата корда 
(виж 3. ОБСЛУЖВАНЕ   
“Удължаване на режещата 
корда (подаващ механи-
зъм”). 

Режещата корда е изхабена. v  Сменете режещата корда.

Режещата корда се  
е прибрала в шпулата  
с корда или е стопена.

v  Изтеглете режещата корда 
от шпулата с корда.

Режещата корда не  
може да бъде изтеглена  
или режещата корда  
се е износила бързо

Кордата е станала твърде  
суха и чуплива (напр. през 
зимата).

v  Поставете шпулата с корда 
във вода за около 10 часа.

Чест контакт на режещата 
корда с твърди предмети.

v  Избягвайте контакта на 
режещата корда с твърди 
предмети.

Тримерът не се включва Електродвигателят  
е блокирал.

v  Отстранете препятствието. 
Включете отново.

Тримерът не може да бъде 
спрян

Ръчката за включване  
е заяла.

v  Изключете тримера от 
 електрозахранването  
и освободете ръчката за 
включване.

 УКАЗАНИЕ: При други повреди се обръщайте към Вашия сервизен център  
на GARDENA. Ремонтите трябва да бъдат изпълнявани само от сервизният 
център на GARDENA, както и от специализираните търговци, които са отори-
зирани от GARDENA.

7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Тримери Мярка Стойност 

(Арт. 9870)
Стойност 
(Арт. 9872)

Стойност 
(Арт. 9874)

Номинална мощност W 450 550 650

Напрежение на мрежата V (AC) 230 230 230

Честота на мрежата Hz 50 50 50

Ширина на косене cm 25 28 28

Обороти на шпулата  
с корда

оборота /  
мин 11800 11500 11500

Резерв от режеща корда m 6 6 6

Удължаване на режещата 
корда

Подаващ 
 механизъм

Подаващ 
 механизъм

Подаващ 
 механизъм

Тегло kg 2,6 2,8 3,0

Ниво на налягането на 
шума LpA

1)

Погрешност kpA

 
dB (A)

 
80
2,5

 
82
2,5

 
83
2,5

Ниво на звуковата  
мощност LWA

2):  
измерено/гарантирано
Погрешност kWA

 
 
dB (A)

 
 
94 / 95
1

 
 
95 / 96
1

 
 
95 / 96
1

Вибрации на ръцете avhw
1)

Погрешност kvhw
m/s2 < 2,5

1,5
3,2
1,5

2,5
1,5

Метод на измерване съгласно:    1) EN 50636-2-91    2) RL 2000/14/EC

 УКАЗАНИЕ: Посочената стойност на вибрационните емисии се измерва 
съгласно стандартизиран метод за изпитване и може да бъде използвана 
за сравняване на електроинструменти помежду им. Тази стойност може 

да бъде използвана и за предварителна оценка на експозицията. Стойността на 
вибрационните емисии може да варира по време на действителната употреба на 
електроинструмента.

8. АКСЕСОАРИ
GARDENA Шпула с корда  
за тример

За замяна на изразходвани шпули с корда. Арт. 5307

GARDENA Резервен  
капак за шпула

Може да бъде поръчан чрез сервизна служба  
на GARDENA.

GARDENA Приставка  
с колела за тример  
(само за Арт. 9872 / 9874)

За лесно косене по краищата на моравата. Арт. 9880

9. СЕРВИЗ / ГАРАНЦИЯ
Сервиз:
Моля, свържете се чрез адреса на обратната страна.

Гаранционна карта:
В случай на гаранционен иск Вие не дължите заплащане за 
 оказаните услуги.
GARDENA Manufacturing GmbH предоставя за всички оригинални 
нови продукти GARDENA 2 години гаранция от датата на закупу-
ване при търговеца, ако продуктите са били използвани само за 
лични нужди. Гаранцията на производителя не важи за продукти, 
придобити на вторичен пазар. Тази гаранция се отнася за всички 
сериозни дефекти на продукта, които са следствие от дефект  
в материала или производствен дефект. Тази гаранция се изпъл-
нява чрез предоставяне на напълно функционален продукт за 
подмяна или чрез ремонт на повредения продукт, изпратен до  
нас безплатно; ние си запазваме правото да избираме между  
тези възможности. Тази услуга подлежи на следните разпоредби:
•  Продуктът е използван по предназначение съгласно  

препоръките в инструкциите за работа.
•  Не са правени опити за отваряне или ремонт на продукта  

от купувача или от  трето лице.
•  За експлоатацията са използвани само  оригинални резервни  

и бързоизносващи се детайли на GARDENA.
•  Представяне на касовия бон.
Нормалното износване на части и компоненти (например по 
 ножове, детайлите за закрепване на ножове, турбини, осветителни 
тела, клиновидни и зъбчати ремъци, работни колела, въздушни 
филтри, запалителни свещи), визуалните промени, както и износ-
ващи се части и компоненти, са изключени от гаранцията.
Тази гаранция на производителя се ограничава до доставката за 
замяна и ремонта съгласно горните условия. Други претенции 
срещу нас като производител, като например обезщетение за 

Ръчна електрическа коса тип тример  
Gardena EasyCut 450/25 (9870)
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