
HUSQVARNA LC 353AWD 

Здрава и високо ефективна косачка с кош и задвижване на всички колела. Отлична за 
по-големи градини и такива с хълмове и стръмни наклони или по-малко поддържани 
зони с по-висока трева. Изградена на базата на издръжлив, заварен стоманен косилен 
апарат и OHC двигател с лесно стартиране. LC 353AWD предлага също и избор между 
три метода на косене. Аксесоара за мулчиране се закупува отделно.  

 Задвижваща система   All-wheel drive  
 Методи на косене  Събиране/BioClip®/Задно изхвърляне  
 Ширина на косене  53 cm  

Задвижване на всички колела (AWD) - Задвижването на всички колела (AWD) 
осигурява сцепление по неравни и хлъзгави склонове.  

Подсилен косилен апарат PremierCut - Постигнете изклююителни резултати при 
косене с косилния апарат Husqvarna PremierCut Deck допълнително подсилен за 
продължителна издръжливост и предпазване от износване.  

Предпазна броня - Подсилена предница за защита от сблъсък и допълнителна 
стабилност.  

Високоиздръжливи регулатори на височината - Проектираният за тежък  режим на 
работа 9 позиционен регулатор на височината на косене осигуряват, както надеждност, 
така и универсалност 

 Високи задни колела  
 Регулируема ръкохватка  
 AutoWalk™ 2  
 Сгъваеми ръкохватки  
 Куплунг за почистване с вода  
 Възможност за задно разтоварване  

 



Спецификации 

Двигател 

Модел двигател GCVX-170  
Обем на цилиндъра 166 см³  
Ефективна мощност при зададени обороти Енергия 3.6 kW  
Тип смазване на двигателя Пръскане  

Косилен апарат 

Методи на косене Събиране/BioClip®/Задно изхвърляне  
BioClip® комплект Not available as accessory (NOT AVAILABLE)  
Ширина на косене 53 cm  
Стъпки на височината на косене 9  
Регулиране височината на косене Четириточков  
Максимална височина на косене 101.6 mm  
Минимална височина на косене 25.4 mm  

Система на задвижване 

Задвижваща система All-wheel drive  
Задвижващи колела Всички колела  
Максимална скорост на преден ход 4.8 km/h  
Минимална скорост на преден ход 0 km/h  

Оборудване 

Вид кош Мек кош с долен отвор  
Обем на коша 65 l  
Вид ръкохватка Лека походка  
Регулиране височината на ръкохватката 2 степени  
Бърза връзка за маркуч Да  
Меко сцепление Да  
Контрол на газта не  

Размери 

Размер на предните колела 203 mm  
Размер на задните колела 279 mm  
Тегло 41.7 kg  
Междуосие 56 cm  

Материал 

Материали на корпуса Стомана  
Джанти, материал Пластмаса  

Шум 

Налягане на шума, усещано от оператора 83.3 dB(A)  
Ниво на звука, измерено 95 dB(A)  
Ниво на шума, гарантирано (LWA) 96 dB(A)  

Вибрации 

Вибрации на ръкохватката 6.28 m/s²  


