
Акумулаторна коса

DUR368APT2

Напрежение: 18 + 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

No Load Speed (ADT mode): 3.500 - 6.500min-1

Обороти на празен ход -
1./2./3.:

3.500 / 5.300 / 6.500min-1

Тип на дръжката: U-образна дръжка

Ширина на рязане: 350mm

Thread: M10 x 1,25LH

Шум: звуково налягане: 74,7 - 76,4dB(A)

Шум: звукова мощност: 86,0 - 89,2dB(A)

Шум: отклонение: 0,3 - 2,7dB(A)

Вибрации: празен ход: 2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 1.823 x 615 x 442mm

Тегло (EPTA): 4,7kg

Зарядно устройство: DC18RD

Акумулаторна батерия : 2 x BL1850B

Grass clippings can be removed by low reverse rotation
Алуминиев корпус на двигателя
Smaller guard for better view of cutting area
More power, more speed and longer run time due to direct drive system
Offset bike handle - less fatigue and a wider swing thanks to the vertical centre of the handle bar always staying aligned

with the user
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