
 FSA 90 - Високопроизводителна акумулаторна коса с 
лостова ръкохватка 
 
 
 
 

 

 

 

Акумулаторна коса за косене на жилава 
трева. Диаметър на косене 260 мм с нож за 
косене, лостова ръкохватка с органи за 
управление работата в режим на частично 
натоварване ECOSPEED, двоен презрамен 
колан, без нужда от лични средства за 
защита на слуха по време на работа. 

 

 

Технически данни 
Тегло Без акумулаторна батерия, р  3,2 кг 
Ниво на звукова мощност K-стойност 
съгласно Директи 

 84 dB(A) 

Ниво на звуково налягане K-стойност 
съгласно Директи 

 73 dB(A) 

Ниво на вибрации ляво/дясно (c метален 
инструмент) K-стойност съгласно Директи 

 1/1 м/сек? 

Обща дължина без режещ инструмент   177 cм 
Диаметър на косене   380 мм 
Продължителност на работа с AP 100 (с нож 
за косен Посочените данни са прибли? 

 до 18 мин 

Продължителност на работа с AP 200 (с нож 
за косен Посочените данни са прибли? 

 до 36 мин 

Продължителност на работа с AP 300 (с нож 
за косен Посочените данни са прибли? 

 до 45 мин 

Продължителност на работа с AP300 S (с 
нож за косе Посочените данни са прибли? 

 до 56 мин 

Номинално напрежение   36 V 
Препоръчана акумулаторна батерия   AP 300  

Акумулаторна технология   

литиево-йонна, 
система AP  

Режещ инструмент   

двустранен нож 
260-2  

 

  

Оборудване 
STIHL ECOSPEED  

 

 Електродвигател (EC)  

 

 Зарядно устройство  

 

 Застопоряващ лост  

 

 Литиево-йонна акумулаторна батерия АР  

 

 Ограничител  

 

 Предпазител за главата за косене  

 

 Ухо за окачване  

 

 Ергономична лостова ръкохватка  

 

 Предпазни очила  

 

 Двоен презрамен колан  
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