DANSK

NEDBRYDNINGSHAMMER
D25960, D25961

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT elektrisk veerktg]. Mange érs erfaring og indgdende produktudvikling og innovation
gor DEWALT til en af de mest pélidelige partnere for professionelle brugere af elektrisk vaerkta;,

Tekniske data
D25960 D25961
Speending % 230 230
Type 1 1
Frekvens Hz 50 50
Driftseffekt W 1600 1600
Ingen belastningsslag i minuttet BPM 1450 1450
Slagenergi (EPTA 05/2009) J 35 35
Verkigjsholder 28 mm Hex 30 mm Hex
Mejselpositioner 1 1
Veegt (uden batteripakke) kg 18,4 16,9
Stgjveerdier og vibrationsvaerdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
Loy (emissions lydtryksniveau) dB(A) 91 91
Lwa (lydtryksniveau) dB(A) 102 102
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A) 3,0 3,0
Mejsling
Vibrationsemissionsvaerdi ap, cpeq =
handposition:
en hand pa hovedhandtag og en hand pd
sidehandtag m/s? 68 6,3
hegge hander pa hovedhdndtag m/s? 45 75
Usikkerhed K = m/s? 15 1,5

Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er malt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et veerktgj
med et andet. Det kan anvendes til en forelobig
eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Det angivne

A vibrationsemissionsniveau repraesenterer
veerktajets hovedanvendelsesomréder;
Hvis veerktgjet anvendes til andre formal;
med andet tilbeher eller vediigeholdes
darfigt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forage
eksponeringsniveauet over dernsamiede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration ber 0gsa tage hejde for de
gange, veerktojet siukkes, eller nar det

korer men ikkesbrages til at arbgjde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.

Identificér yderligere
sikkerhiedsforanstaltninger for at beskytte
opefataren mod vibrationens effekter,
som f.eks.. vedligehold veerktojet og
tilbeharet, hold haendeme varme,
organisation af arbejdsmenstre.

Sikringer ‘0

Europd 230 V veerktoj 10 Amp, el-net

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer

Nedenstaende definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
LLees vejledningen og veer opmasrksom pa
disse symboler.






