
Хартиена лента за боядисване MAGUS™ - обща употреба 
Описание на продукта 
Лента от промазана полу-крепирана самозалепваща хартия с хот-мелт лепило, чувствително на натиск. 

Предлага се в цвят слонова кост. Подходящо за промишлени цели, за употреба в строителната индустрия и за 

всички други общи цели. За вътрешно и външно боядисване, при полагане на мазилки, шпакловки и замазки, за 

облепяне на детайли при боядисване на прозорци, дограми, стени, первази, за покриване на ръбове, ъгли и 

повърхности при боядисване, лакиране и други строителни довършителни работи. Да се 

използва при температури до 45°C. 
Свойства 

o Съвместима с бои на водна и маслена основа 
o Къса се на ръка 
o Има добра механична якост 
o Незабавно залепване към към широк спектър от повърхности 
o Устойчива на разтворители 
o Без трансфериране на лепило 

  
o Лесно за полагане върху извити профили и неправилни повърхности 
o Чисто премахване 
o Не се отлепя по време на употреба 
o Не се налага почистване след употреба 

  
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на хартиено тиксо MAGUS™ 6010 с хот-мелт лепило 45° 
C 
Подложка: Хартия, 58гр/м2, 105 μm 
Лепило: Синтетичен каучук 
Обща дебелина: 115 μm 
Адхезия към стомана: 4.0 N / cм 
Якост на опън: 36 N / cм 
Удължение при скъсване: 9% 
Цвят: слонова кост 
Температурен диапазон на употреба: до 45 ° C 
Лента дължина: 45 м 
Ширини на лентата: 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 48 mm 
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