
3M™ Command Монтажни ленти с 
DUAL LOCK - среден размер 

 
 
Описание на продукта 
3М Command 17201 са монтажни ленти с DUAL LOCK. Държи здраво, премахва се 
чисто. 
 
Товароносимост 
Издържа 5.4 кг. 
 
Съдържание на опаковката 
Опаковката съдържа 4 ленти 
 
Начин на употреба 
Да се монтира върху чисти и обезмаслени повърхности. Почистете и подсушете 
повърхността преди залепване. Препоръчва се да не се полага при температури 
под 10°C. Идеални условия за полагане на ленатата има между 21°C и 38°C. 
Поставяне – гледайте картинките в задната част на опаковката: 

1. Почистете внимателно със спирт. 
2. Притиснете двете части една към друга. 
3. Премахнете едната страна на лайнера и залепете както е показано. 
4. Премахнете другата страна на лайнера и притиснете рамката към стената за 

30 секунди. Хванете долната част на картината и я издърпайте от стената. 
Притиснете всяка лента за 30 секунди. 

5. Изчакайте 1 час и после може да залепите обратно картината върху дуал лока. 
  
 Премахване – гледайте картинките в задната част на опаковката: 

1. Хванете долната част на картината и я издърпайте от стената. 
2. Издърпайте бавно лентата. 
3. ВАЖНО: НЕ дърпайте лентата към себе си, а надолу 
4. Изтеглете бавно лентата ПРАВО НАДОЛУ поне 30 см преди основата да се 

откачи от стената. 
 


