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EP 600-E EP 600 EP 900 EP 1200

Тип двигател / /Motor típusa 
Engine type

230V - 50 Hz
Subaru EX 17
Honda GX 160

Subaru EX 17
Honda GX 160

Subaru EX 27
Honda GX 270

Гориво /  / Üzemanyag
Fuel

Електрическа / 
ElektromosElectric

Бензин /  GasolineBenzin /

Мощност на двигателя /  / Motor teljesítménye
Engine power

2.2 kW 5.7 hp / 5.5 hp 5.7 hp / 5.5 hp 9.0 hp / 8.5 hp

Обороти на двигателя /  / Motor fordulatszáma
Engine revolutions

2800 rpm 3400-3600 rpm 3400-3600 rpm 3400-3600 rpm

Резервоар за гориво / Üzemanyagtartály 
kapacitása / Fuel tank capacity

- 3.6 l / 3.1 l 3.6 l / 3.1 l 6.1 l / 5.3 l

Консумация на гориво / Üzemanyag-
fogyasztás / Fuel consumption

- 0.7 l/h 0.7 l/h 1.0 l/h

Диаметър на тавата /  / Forgólapát átmérője
Palettes diameter 

600 mm 600 mm 900 mm 1200 mm

Сравнявайки диск /  / Összehasonlító lemez
Comparing disc

опция /  / OptionalVálasztható

Работно тегло / A berendezés súlya /
Equipment weight

45 kg 47 kg / 45 kg 68 kg / 66 kg 117 kg / 117 kg

Размери ШxДxВ /  /Méretek HxSzxM
Dimensions Lxwxh

850x600x1300 1050x900x1900 1170x1170x760

MC 80 MC 72 MC 75

Четиритактов двигател / Négyütemű 
motor / 4 stroke engine Loncin 168 Subaru ER12 Honda GX100 Subaru EH 12-2D Honda GX120

Вид гориво /  /Üzemanyag típusa
Fuel type Бензин / Benzin / Gasolina

Максимална мощност на двигателя / 
Motor max. teljesítménye / Max. engine 5.5 hp 4.0 hp 3.0 hp 4.0 hp 3.5 hp

Обороти на двигателя / Motor 
fordulatszáma / Engine revolutions 3000 rpm 3000-4100 rpm 3600 rpm 3000-4000 rpm 3600 rpm

Резервоар за гориво / Üzemanyagtartály 
kapacitása / Fuel tank capacity 2.8 l

Консумация на гориво / Üzemanyag-
fogyasztás / Fuel consumption 0.6 l/h 0.7 l/h 0.6 l/h 0.7 l/h 0.6 l/min.

Размери на петата / Talpszélesség /
Plate size 345 x 285 mm

Ход на удара / Max. ugrástávolság /
Max. jumping stroke 65 mm 80 mm 85 mm

Сила на удара / Tömörítő erő /
Impact force 10.7 kN 14.0 kN 12.0 kN 13.7 kN 13.0 kN

Брой удари в минута / Ütésgyakoriság /
Impact number 450-650 / bpm 640-680 / bpm 640-680 / bpm

Ниво на шум / Zajszint /
Noise power level 105 dB 102 dB 103 dB

Тегло / Súly / Weight 79 kg 70 kg 68 kg 75 kg 72 kg
Размери Ш/Д/В / Méretek HxSxM /
Dimensions Lxwxh 760x480x1120 720x440x1100 720x430x1050

Трамбовки тип „Пачи Крак" 
Döngölőgép

Tamping Rammer

Транспортни колела като опция
Kerekes szállító (opcionális)
Trolley whell as optional

Mc75 и MC72 са оборудвани с моточасовник за работните часове и 
оборотите на двигателя.
Az MC72 és MC75 berendezések üzemóra-számlálóval és
fordulatszámmérővel vannak fellszerelve 
MC75 and MC72 are equipped with hour meters and tachometer

Пердашки за подови замазки и бетон 
Forgólapátos betonsimító gép

Power Float

Консултиране при 
опериране и поддръжка
Felhasználási tanácsadás

Szerviz - karbantartás
Motorization, accessories
and original spare parts

Powered by

MC75-H MC72-S

Трамбовка / Döngölőgép 

Tamping Rammer
Пердашки  / 

 / Forgólapátos betonsimító gép
Floor Polisher

EP 900-S
Регулиране на дроселната клапа за подаване на газ и на ъгъла на лопатките; авариен 
„стоп" бутон, разположени на удобно място на ръкохватките 
A sebesség növelésére/csökkentésére, a forgólapát szögének beállítására, a vészleállításra,
valamint a magasságállításra való vezérlők könnyen elérhetők, mivel a fogantyún vannak elhelyezve
The adjustments of: throttle, angle of the blade, emergency stop button  and lever of the height 
are easy to reach, placed on the handlebar 

Дръжка с антивибрационни тампони, намаляващи 
вибрациите, предавани върху ръцете на оператора. 
Защитен капак на двигателя, интегриран в него резервоар 
за гориво и дроселна клапа.
Fogantyú nagy teherbírású rezgéscsillapítóval a kezet érő 
rezgések csökkentéséhez. Védőburkolat a beépített 
üzemanyagtartállyal rendelkező motorhoz és gázadagoló kar.
Handle with havy-duty shock absorber, reduces vibrations that 
are transmited to the hand.
Engine cover protection with fuel integrate tank and throttle

Мултистепенна въздушна 
филтрираща система, гарантираща 
сигурност и безпасност по време на 
работа
A többszörös légszűrő rendszer 
használat alatt garantálja a
maximális megbízhatóságot és 
biztonságot
Multi-stage air filtration system 
guarantees maximum 
operating reliability and safety

  

EP 600
- Идеална за малки площи 
- Лесна за пренасяне, благодарение на 
сгъваемата си дръжка и малко тегло. 
- Ideális a kis felületekhez
- Könnyen szállítható és kezelhető a lehajtható
fogantyúnak és a könnyű súlyának köszönhetően
- Ideal for small surface areas,
- Easy to carry and handle due
to its folding handle and small weight

Като опция: / Választható: / Optional:
Заглаждаща тава 
Összehasonlító lemez
Finommegmunkáló forgólapátok
Comparing disc
Finishing blades

Четиритактов бензинов двигател, с въздушно охлаждане. 
Мултистепенна въздушна филтрираща система и горивен 
филтър, регулиращ клапан /дросел/, с включени заглаждащи 
лопатки. 

Négyütemű, belső égésű, léghűtéses, benzines motor Többszörös 
levegő- és üzemanyagszűrőkkel ellátva Gázadagoló kar és nagy 
teherbírású rezgéscsillapító Az esztrichpadló- és/vagy 
betonszintező forgólapátok a modell standard felszereltségét képzik

4-stroke thermal engine, gasoline, air cooled.
Multiple systems of air and fuel filtration.
Throttle and heavy-duty shock.
Screed floor and/or concrete leveling blades are in equipment 
series.
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