
Трамбовка пачи крак CIMEX TR75 

Трамбовка пачи крак CIMEX TR75 е предназначена за уплътняване на земна маса, 

обратни насипи в дълбочина. Общото приложение на бензиновите трамбовки, тип пачи 

крак e широко, тъй като могат да бъдат използвани за компактиране на пясък, чакъл 

филц и други инертни материали. Характерно за трамбовките тип „пачи крак“ е 

големият интензитет на удара, разпределен върху относително малка площ. Това 

позволява постигането на отлични резултати, дори при употреба на терени с големи 

неравности. 

  

Намират широко приложение при необходимост от уплътняване на земна маса в 

изкопи за основи, канали и др.  Компактните размери на трамбовката позволяват 

работа в трудно достъпни места. Благодарение на отлично балансирания ударен 

механизъм, трамбовката CIMEX TR75 се управлява изключително лесно. 

Ергономичната ръкохватка е закрепена към машината посредством тампони, което 

намалява значително нивото на вибрации и осигурява максимален комфорт за 

оператора. Над двигателя е монтирана защитна конзола от ABS пластмаса, за защита на 

оператора от изгаряне при неволен контакт до горещите части на двигателя. 

  

Спецификация: 

•    Голяма ударна сила 

•    Перфектно балансирана 

•    Намалено ниво на вибрации 

•    Ръчна газ с безстепенно плавно регулиране и фиксиращ механизъм 

•    Прозорче за лесен контрол на нивото на масло в ботуша 

•    Защитна рамка на двигателя за защита от повреди при изпускане 

•    Износоустойчива пета, изработена от стомана с дебелина 4 мм. 

•    Немски защитен маншон, устойчив на тежки механични натоварвания, атмосферни 

влияния и стареене. 

•    Транспортни ролки за лесно придвижване при товарене 

•    Ниски експлоатационни разходи 

•    Дълъг експлоатационен живот 

•    Икономичен и надежден бензинов двигател 
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