
Ш ирина
Β (mm ) Част № Тег ло

KG/ p

050
100
150

3 2 E-3 V.0 5 0.PG
3 2 E-3 V.1 00 .PG
3 2 E-3 V.1 5 0.PG

200
300

3 2 E-3 V.2 00 .PG
3 2 E-3 V.3 00 .PG

050
100
150

3 2 E-3V.0 5 0 .DG
3 2 E-3V.1 0 0 .DG
3 2 E-3V.1 5 0 .DG

200
300

3 2 E-3V.2 0 0 .DG
3 2 E-3V.3 0 0 .DG

Ш ирина
Β (mm ) Част № Тег ло

KG/ p

050
100
150

3 2 F-3 V.05 0 .PG
3 2 F-3 V.1 00 .PG
3 2 F-3 V.15 0 .PG

200
300

3 2 F-3 V.2 00 .PG
3 2 F-3 V.3 00 .PG

050
100
150

3 2F-3V.0 5 0 .DG
3 2 F-3 V.1 0 0 .DG
3 2F-3V.1 5 0 .DG

200
300

3 2 F-3 V.2 0 0 .DG
3 2 F-3 V.3 0 0 .DG

Пресичания 32F

Т -  елементи 32E

30/ 06

PG:  да се и зп олзва в  зак ри ти 
п ом ещ ен и я  в  п очти  сух а 
атмосфер а

DG:  да се и зп олзва н а отк ри то 
и ли  в  зак р и ти  п омещ ен и я в ъв 
в лаж н а атмосфер а

СВЪРЗВАЩ И ЕЛЕМЕНТИ
• �Приложения�виж�стр.30/02

• ��Удължените�краища�на�страните�на�
допълнителните�елементи�са�оразмерени�
и�перфорирани�по�начин,�позволяващ�
директно�свързване�с�включените�кабел-
ни�скари.�Не�се�изисква�използването�на�
съединения.

• ��изработени�от�галванизирана�листова�
стомана�според

� DIN�EN�10142

• ��изработени�от�листов�
метал,�горещо�
галванизиран�според�
EN�ISO�1461�след�
производство�(DG)

• � Удължените�краища�
на�страните�на�
допълнителните�
елементи�са�оразмерени�
и�перфорирани�по�начин,�
позволяващ�директно�
свързване�с�включените�
кабелни�скари.�Не�се�
изисква�използването�на�
съединения.

• ��изработени�от�
галванизирана�листова�
стомана�според

� DIN�EN�10142

• ��изработени�от�листов�
метал,�горещо�галванизиран�
според�EN�ISO�1461�след�
производство�(DG)
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