
Т Е Х Н И Ч Е С К А  И Н Ф О Р М А Ц И Я  

Пана  
Оградните пана BEKAFOR PRESTIGE имат следните основни 
технически характеристики:  

• Дължина на паното: 2.015м  
• Височини: от 0.90 до 1.50м  
• Размер на отвора: 200 х 65мм  
• Диаметър на профила: 5.0мм  
• Те имат двойни хоризонтални профили.  
• "BEKAFOR PRESTIGE" паната са дъговидни.  

Стълбове и фиксатори  
Оградните пана "BEKAFOR PRESTIGE" се инсталират на 
"BEKACLIP" стълбове (Ф48 мм). Паната се монтират чрез 
използването на специални "BEKAFOR" фиксатори.  

Оградни врати  
"BEKAFOR PRESTIGE" е завършена оградна системата която 
предлага и оградни врати (еднокрили или двукрили) "BEKAFOR 
PRESTIGE"  

Покрития  

Паната са произведени от галванизирани стоманени телове (min. 
40 г/м2) и отгоре имат полиестерно (PVC) покритие минимум 100 
микрона. 

Оградните стълбове са поцинковани отвън и отвътре с минимум 
275г/м2 и имат полиестерно (PVC) покритие минимум 60 микрона 
според EURO NORM 10147. 

Аксесоари  
Налични са различни типове аксеосари за монтаж:  

• фиксатори за монтаж на паната към стена  
• специални планки за монтаж на стълбовете върху готов 

фундамент (анкерни планки)  
• фиксатори за монтж на паната под ъгъл (ъглови фиксатори)  

Цветове  
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Зелен цвят RAL 6005 

Антрацит 

ОГРАДНИ ПАНА "BEKAFOR PRESTIGE" 

* Височина 
[м] 

Дължина 
[м] 

Височина на 
стълба (за 
бетониране) 
[м] 

Височина 
на стълба 
с планки 
[м] 

Брой 
фиксации 
на стълб 

     

0.90 1.9 0.9 2 

1.10 1.3 1.1 2 

1.30 1.5 1.3 3 

1.50 

2.15 

1.7 ... 3 

* в средата на паното 
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