
Технически характеристики 
 

 

 

Съединител Cejn пневматичен бърза връзка - резба 1/2", 55.5 
мм, 320 

 

 

Серия 320 разполага с оригиналния клапандизайн, на който се основават всички 

другиCEJN пневматични съединители. Тяхната популярност са 

направили серия 320европейски стандарт. Тази серия предлагадълъг 

живот. Пълният автоматичен режим на работа осигурява лесно управление. 
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Допълнителна информация: 

Серия 320, DN 7.6 

 Изключително висока пропускателна способност 

 Лесни за свързване 

 Здрави и с изключително дълъг живот 
 

 

Техническа характеристика: 
 

Номинален дебит при входящо налягане: 6 bar 

Пад на наляганетo 0,5 bar 2100 l/min (74.1 CFM) 

Максимално работно налягане: 16 bar (230 PSI) 

Налягане на разрушаванe: 140 bar (2030 PSI) 

Температурен диапазон: -20°C — +100°C (-4°F — +212°F) 

Куплунг материал: Месинг/стомана с никелово покритие 

Нипел материал: Стомана с цинково покритие 
 
 

 

 

Продукт: Съединител Cejn пневматичен бърза връзка - резба 1/2", 55.5 мм, 320 

Категория: Фитинги за пневматични системи 

Бранд: Cejn 
Категория бранд: Съединител Cejn 
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https://tashev-galving.com/product/062-KAM-300/saedinitel-cejn-pnevmatichen-barza-vrazka-rezba-1-2-55-5-mm-320
https://tashev-galving.com/cat/200633/fitingi-za-pnevmatichni-sistemi
https://tashev-galving.com/brand/cejn
https://tashev-galving.com/brand/cejn/saedinitel



