
Бензинов храсторез

EH7500W

Двигател: 2-тактов двигател

Мощност на двигателя: 0,68 / 0,9kW/KM

Обем: 22,2cm³

Обем на резервоара: 0,4l

Дължина на острието: 750mm

Стъпка на зъбците: 35mm

Шум: звуково налягане: 93,9dB(A)

Шум: звукова мощност: 103,8dB(A)

Шум: отклонение: 1,3dB(A)

Вибрации: задна
ръкохватка:

2,3m/s²

Вибрации: предна
ръкохватка:

2,3m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,6m/s²

Размери (Д х Ш х В): 1.259x262x216mm

Тегло (EPTA): 5,2kg

Изключително мощен и екологично чист 2-тактов двигател с катализатор.
Изключително ефективен инструмент с нож със специално покритие, което го защитава от надраскване и повреди,

и осигурява по-дълъг срок на експлоатация.
5 степени на регулиране на задната дръжка
Преден отвор за отвеждане на отработения въздух в страни от потребителя по време на работа с инструмента.
Специално създаден двигател с нисък център на тежестта, който осигурява по-добър баланс на инструмента.
Антивибрационна система: четирите пружинни амортисьора предпазват предната и задната дръжка от

вибрациите, идващи от двигателя.
Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
В съответствие с основните норми за отделяне на вредни емисии.
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