
               Техническа характеристика

                     артикулен номер: 185010

REMS Krokodil 125 Basic-Pack
Електрическа канална фреза с диамантени дискове за фрезоване и рязване на 
бетон,
стоманобетон, зидария от всякакъв вид и естествен камък. Дълбочина на фрезоване
до 38 mm - безстепенно регулируема. Широчина на фрезоване ≤ 43 mm, степенувана 
с
ограничителни шайби 3, 6, 10, 20 mm. Двигател със задвижващ вал Ø 22,2 mm, за 
работа
с 1 или 2 диамантени диска съгласно EN 13236, Ø ≤ 125 mm, с неизискваща 
техническо
обслужване редукторна кутия и безопасен приплъзващ съединител. Универсален 
двигател
230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Мултифункционална електроника с плавен старт, 
ограничител
на оборотите при празен ход, защитно устройство срещу претоварване. 
Съединителен
кабел 2,3 м. Безопасен импулсен прекъсвач с блокировка за повторно включване. 
Брой
на оборотите при натоварване 5000 min-1. Засмукващ щуцер за присъединяване на 
пра-
хосмукачка / обезпрашител (напр. REMS Pull M). Гаечен ключ SW 13. В стабилна 
кутия от
стоманена ламарина.
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