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                                             КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
CAT' MS ТАВАННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО(ПЛАФОН) С  360° 
СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 

 
 

  ИНФОРМАЦИЯ НА SCHRACK  
 

•  автоматично осветление с вграден детектор за движение 
•  360° ъгъл на покритие  
•  начин на монтаж: таванен монтаж 
•  материал: 

арматура: стоманен лист, боядисан в бяло 
капак: матово стъкло 
сензор и фиксираща шайба: пластмаса 

•  приблизителни размери: 300 x 100 mm (Ø x В) 
•  цвят: бял 

 
 
   ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ ~230' 240V / 50 Hz 
ЪГЪЛ НА ПОКРИТИЕ 360° 
ВИСОЧИНА НА МОНТАЖ 2,8 m 
ШИРИНА НА ПОКРИТИЕ 9 m 
НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО 10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 10 sec. 
МОЩНОСТ max. 2 x 25 W ел.крушки 
ТИП/ КЛАС НА ЗАЩИТА IP 20 / I 
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ' 20 °C +40 °C 
 
  ДИАПАЗОН НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ  

(e) Настройка на светлинния праг 
Прагът на активация на сензора може да бъде настроен без ограничение, в диапазона от 2 до 2000 lux. 
Ако завъртите регулатора по'посока на часовниковата стрелка, устройството ще действа 
на тъмно.  

Регулатор установен на действие на дневна светлина 
= прибл. 2000 lux  

Регулатор установен на нощно действие = прибл. 2 lux 
(f) Настройка на времето 
Времето за включване на осветлението може да бъде зададено от 10 sec. ± 1 sec. до 5 min. ± 10 sec. 
Ако завъртите регулатора по часовниковата стрелка, устройството ще 
работи минимално време (10 секунди).  

Регулатор установен на min = минимално време (10 sec. ± 1 sec.) 
Регулатор установен на max = максимално време (5 min. ± 10 sec.) 

 

 
 
 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О

ОД
 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



ШРАК ТЕХНИК ЕООД 
 
София 1582, ж.к.“Дружба“ 2, бул.“ Проф.Цв.Лазаров“ 162 
Тел:+35928907913; факс:+35928907930 
E'MAIL sofia@schrack.bg, INTERNET www.schrack.bg 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: CAT'MS осветително 
тяло с 360°сензор за движение / 08'2011 

ШРАК ТЕХНИК ЕООД си запазва правото на промени. 
Възможни са печатни грешки. 

 

 

 

                                              КОМПЕТЕНТНОСТТА СВЪРЗВА. 
 
 
 
 
 
 
РАЗМЕРИ СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ  

 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
СИСТЕМНИ КОМПОНЕНТИ  ДИАПАЗОН Н А ЧУВСТВИТЕЛНОСТ  

 
 
 
 
 
 
 
  а) фиксираща шайба 
  б) стъклен капак 
  в)     
  г)     
  д)     тлинния праг 
  е)     мето 
  ж)      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА 
 

бяло LINA000999 
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