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Технически данни

Номинална консумирана мощност 800 W

Енергия на удара 2,7 J

Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 1/min

Номинални обороти 0 – 900 1/min

Тегло 2,8 kg

Размери на инструмента (широчина) 83 mm

Размери на инструмента (дължина) 377 mm

Размери на инструмента (височина) 210 mm

Държач за инструменти SDS plus

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Диапазон на пробиване

Ø на пробиване в бетон, свредла за 
перфоратор

4 – 26 mm

Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за 
перфоратор

8 – 16 mm

Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за 
ядково пробиване

68 mm

Макс. Ø на пробиване в метал 13 mm

Макс. Ø на отвора в дърво 30 mm

Сегмент

Сегменти Къртачи Къртач 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Камък

Артикулен номер 0 611 253 708

Баркод 3165140344012

Допълнителна ръкохватка 
2 602 025 141

✓

Дълбочинен ограничител 210 
mm 
1 613 001 010

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
По-бърз от куршум – Универсалният перфоратор за ежедневно приложение

Потребителска полза
Ненадмината скорост при пробиване в 2 kg клас перфоратори
Спиране на въртенето за къртене
Спиране на удара за пробиване в дърво и стомана
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