
Ниво на звуковото налягане 56 dB(A) 

Ниво на силата на звука 67 dB(A) 

Несигурност K 3 dB 

 

Технически характеристики 
 
 
 
 

 

Пистолет за горещ въздух Bosch акумулаторен без батерия и 
зарядно, 18 V, 175 л/мин, 500 °C, GHG 18V-50 

 
 
 
 

Допълнителни данни 
 

Тегло без акумулатор* 0,59 kg 

Работна температура* 300 - 500 °C 

Дебит на въздушния поток* 175 l/min 

Технически данни 
 

Време за загряване до 300°C 6 s 

Температурни нива 2 

Информация за шум/вибрации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GHG 18V-50 Professional е конструиран за гъвкаво използване във всяка среда. 

Оборудван с бързо загряване до 300 °C в рамките на 6 s,  достига до определената 

температура. Благодарение на голямата преносимост и гъвкавост GHG 18V-50 е 

отличен за използване във всяка работна среда. С 2 температурни нива 300 °C и 500 °C 

и светодиодна светлина, пистолетът за горещ въздух осигурява лесна работа по всяко 

време.GHG 18V-50 Professional е подходящ за множество приложения, включително 

свиване на тръби. Той е съвместим с всички предлагани дюзи за нашите захранвани от 

мрежата пистолети за горещ въздух, както и с всички акумулаторни батерии и зарядни 

устройства Bosch Professional 18 V . 
 
 
 

Продукт: Пистолет за горещ въздух Bosch акумулаторен без батерия и зарядно, 18 V, 175 л/мин, 500 °C, GHG 
18V-50 

Категория:Пистолети за заваряване на пластмаси с горещ въздух 

Бранд: Bosch 

Категория бранд:Пистолет за горещ въздух Bosch 
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