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Вашият търговски партньор

ИKОМА ООД
1303 София
бул. “инж. Иван Иванов” № 68 
тел.: (02) 931 1155, 931 0055
факс: (02) 931 0099
e-mail: office@ikoma-bg.com
internet: www.ikoma-bg.com

FLUX  Process Control System PCS компютърен контролер за
следене и регулиране на процесите за дозиране на течности.

FLUX дебитомери FMC и FMO
с електронен дисплей,
клас на взривозащита II 2 G EEx ia IIB T6
съгласно директива 94/9/EG-ATEX 100a

Дебитомери на принципа на косо разположената шайба (FMC) или с
овални колела (FMO), преносими и стационарни, за неутрални, агресивни,
лесно запалими, редки и гъсти течности с вискозитет до макс. 500 000
mPas, с лесен за отчитане, 13 mm висок дисплей на базата на течни
кристали. По избор количествата се отчитат върху дисплея в литри, в
британски или американски галони.

В комбинация с комутатор-усилвател дебитомерите могат да работят и
като дозатори за автоматично управление на магнитен клапан или помпа.

Минимално работно налягане: 0, 1 bar, дебит: 0, 1 – 350 l/min

Пневматичните мембранни помпи с марка FLUX са универсални и се
произвеждат в 2 конструкции: Корпусите на тип FDM се изработват като
отливка под налягане, а на тип RFM са в изпълнение от масивен материал. 
С помощта на тези помпи е възможно сигурното, надеждно и щадящо
транспортиране на високовискозни флуиди, примесени с твърди частици,
абразивни субстанции, лесно запалими вещества или флуиди с високо
съдържание на газ. Помпите са нечувствителни на заливане с течности и са 
с възможност за работа на сухо. Те са идеални за приложение във
взривоопасни помещения. Всяка мембранна помпа с марка FLUX може да
бъде изработена и доставена в различни варианти на изпълнение в
зависимост от материалите на елементите, влизащи в съприкосновение с
флуидите.

Също и във взривозащитено изпълнение съгласно директива 94/9/EG-ATEX 100a

FLUX пневматични мембранни помпи тип FDM и RFM

Типоразмери: 1/4“ макс. до
1/2“ макс. до
1“ макс. до
1 1/2“ макс. до
2“ макс. до
3“ макс. до

25 l/min
50 l/min
200 l/min
460 l/min
690 l/min
1000 l/min

LCD дисплей: Материал: Работно налягане до:

• зануляем

• със сумиращо
показание (незануляем)

• възможност за
показване на разхода
за минута 

Полипропилен (PP)

Eтилен-Tетрафлуор-
Eтилен (ETFE)

Алуминий (AL)
Неръжд. стомана 
1.4571 съотв.1.4435 (S)

4 bar

4 bar

55 bar
55 bar

Макс. височина на 
засмукване:

– до 8 m (за пълнен с течност 
смукателен тръбопровод)

Макс. работно налягане: – до 8 bar

Материали (корпус): – Полипропилен (PP), Поливинилиденфлуорид
– (PVDF), Поли-Tетра-Флуор-Eтилен (РTFE),
– Алуминий (AL), Неръжд. 
– стомана 1.4571 (S), Сив чугун (GG)

FLUX дебитомери

FLUX пневматични мембранни помпиFLUX потопени центробежни помпи

ОБЩА ПРОГРАМА

Многофункционална
помпена технология

Варелни помпи

Контейнерни помпи

Помпи за гъсти флуиди

Потопени центробежни помпи

Моля вижте последна страница:

Пневматични мембранни помпи

Дебитомери

трифазен елмотор

230 или 400 V
50 Hz

15 – 45 kg

Неръжд. стомана 1.4571 (S)

Челно уплътнение от оксидна
керамика, O-пръстени от
EPDM, FKM, FFKM

140 mm (външен)

700, 1000, 1500 mm.
по заявка: 300 – 3000 mm 

трифазен елмотор
0,75 – 4,0 kW,
2850 min-1

клас I, защитен от водни
струйки IP 55 или
взривозащитенII 
2 G EEx e II T3

19 – 23 m3/h

10 – 12 m WS

2500 mPas

с механично челно
уплътнение

Вертикална центробежна
помпа в 2 модификации.
За стационарен монтаж или в
преносим вариант, както и в
хоризонтално изпълнение за
монтаж „на сухо”.

F 620 S-30

НОВО

За изпразване и прехвърляне
на големи количества трудно
възпламеними течности.

трифазен елмотор

230 или 400 V
50 Hz

15 – 60 kg

полипропилен (PP),
поливинилиденфлуорид (PVDF)

Челно уплътнение от оксидна
керамика/SIC, O-пръстени от
EPDM, FPM, FFPM

148 – 264 mm (външен)

700, 1000, 1500, 2000 mm.
по заявка: 400 – 4100 mm 

трифазен елмотор
0,75 – 4,0 kW,
2850 min-1

клас I, защитен от водни
струйки IP 55 или
взривозащитенII 
2 G EEx e II T3

17 – 44 m3/h

8 – 33 m WS

150 mPas

с механично челно
уплътнение

Вертикална центробежна
помпа в 4 модификации.
За стационарен монтаж или в
преносим вариант, както и в
хоризонтално изпълнение за
монтаж „на сухо”.

F 640 PP-185

За изпразване и прехвърляне
на големи количества трудно
възпламеними течности.

трифазен елмотор

230 или 400 V
50 Hz

13 – 85 kg

полипропилен (PP)

без уплътнения

174 – 417 mm (външен)

500, 700, 1000 mm. 
за типоразмер 230 
до 2000 mm

трифазен елмотор
0,37 – 5,5 kW,
2850 или 1450 min-1

клас I, защитен от водни
струйки IP 55 или
взривозащитенII 
2 G EEx e II T3

12 – 74 m3/h

15 – 33 m WS

150 mPas

с плъзгащи лагери, без
уплътнения в зоната на
транспортираната течност

Вертикална центробежна
помпа в 4 модификации.
Версия с усилена носеща
тръба-колона, с плъзгащи
лагери мазани от
препомпваната течност. За
непрекъснат режим на
работа.

F 706 PP-350

За химически агресивни
течности в химическата
промишленост и при
технологичните процеси.

трифазен елмотор

230 или 400 V
50 Hz

17 – 75 kg

полипропилен (PP),
поливинилиденфлуорид (PVDF)

без уплътнения

150 – 264 mm (външен)

300, 400, 500 mm, 
със спец. удължителна тръба
до 1500 mm

трифазен елмотор
0,37 – 5,5 kW,
2850 min-1

клас I, защитен от водни
струйки IP 55 или
взривозащитенII 
2 G EEx e II T3

8 – 45 m3/h

8 – 35 m WS

150 mPas

без лагери и уплътнения в
зоната на транспортираната
течност

Здрава и сигурна вертикална
помпа в 4 модификации, за
непрекъснат режим на
работа, устойчива при работа
на сухо, с щангови
(прътовидни) носещи
елементи.

F 726 PVDF2-230

трифазен елмотор

230 или 400 V
50 Hz

9 – 50 kg

полипропилен (PP),
поливинилиденфлуорид (PVDF)

без уплътнения

150 – 264 mm (външен)

300, 400, 500 mm, 
със спец. удължителна тръба
до 1500 mm

трифазен елмотор
0,37 – 5,5 kW,
2850 min-1

клас I, защитен от водни
струйки IP 

8 – 45 m3/h

8 – 35 m WS

150 mPas

без лагери и уплътнения в
зоната на транспортираната
течност

Сигурна помпа при работа на
сухо, в 4 компактни
модификации. Носещите
елементи могат да бъдат от
типа тръба-колона или носещи
пръти.  За непрекъснат режим
на работа.

F 716 PP1-115

За транспортиране и циркулация на агресивни течности в
химията и галваниката, технологичните процеси, във
водопречистването и в сяроочистката на газове.

широк спектър помпи
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Ташев Галвинг ООД 
www.tashev-galving.com 




