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тичността от към напорната страна, помпата трябва отново да 
бъде извадена и спусната, за да бъде отново готова за работа.

Възвратен клапан:
Вграденият възвратен клапан предотвратява изтичането на водата 
обратно от помпата.

4. СЪХРАНЕНИЕ
Сваляне от експлоатация:

 Продуктът трябва да бъде съхраняван на недостъпно  
за деца място.

v  При опасност от замръзване съхранявайте помпата на място 
защитено от студ.

Отстраняване като отпадък: 
(съгласно Директива 2012/19/ЕС)

Продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с обикно-
вените битови отпадъци. Той трябва да бъде изхвърлен 
съгласно действащите местни разпоредби за опазване на 
околната среда.

ВАЖНО!
v  Изхвърлете продукта на или чрез Вашия местен събирателен 

пункт за рециклиране.

5. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Почистване на зоната на всмукване [ фиг. M1 ]:

   ОПАСНОСТ! Токов удар!
 Съществува опасност от нараняване с токов удар.
v  Преди техническо обслужване изключете помпата за 

дълбоки кладенци от ел. мрежа.

1.  Развийте двата болта 0 и свалете входното сито q.
2.  Почистете зоната на всмукване и входното сито q.
3.  Закрепете отново входното сито q около зоната на всмукване  

и фиксирайте с двата болта 0.

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

   ОПАСНОСТ! Токов удар!
 Съществува опасност от нараняване с токов удар.
v  Преди отстраняване на проблеми изключете помпата за 

дълбоки кладенци от ел. мрежа.

Проблем Възможна причина Отстраняване

Помпата работи,  
но не изпомпва

Въздухът не може да  
излезе, защото напорния тръ
бопровод е затворен.

v  Отворете напорния тръбо
провод (напр. пречупен 
напорен маркуч).

Запушена зона на всмукване. v  Извадете щепсела, почис
тете зоната на всмукване 
(виж 5. ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ).

Нивото на водата при 
 въвеждане в експлоатация  
е под минималното ниво  
на водата.

v  Потопете помпата по 
дълбоко (спазвайте мини
малното ниво на водата:  
виж 8. ТЕХНИЧЕСКИ 
ДАННИ).

Блокирал възвратен  
клапан.

v  Арт. 1499:  
Свържете се със сервизен 
център на GARDENA.

Помпата не тръгва или  
спира внезапно по време  
на работа

Защитният термопрекъсвач  
е изключил помпата поради  
прегряване.

v  Извадете щепсела, почис
тете зоната на всмукване 
(виж 5. ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ).

Внимавайте за макс. темпера
тура на течността (35 °C).

Прекъснато ел. захранване. v  Проверете предпазителите  
и връзките.

В зоната на всмукване са 
заседнали мръсни частици.

v  Извадете щепсела, почис
тете зоната на всмукване  
(виж 5. ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ).

Проблем Възможна причина Отстраняване

Помпата работи, но  
дебита внезапно пада

Запушена зона на всмукване. v  Извадете щепсела, почис
тете зоната на всмукване  
(виж 5. ТЕХНИЧЕСКО 
ОБСЛУЖВАНЕ).

Само при Арт. 1499:  
Недостиг на вода: Защитата за 
работа на сухо е изключила 
помпата поради твърде ниско  
ниво на водата.

Помпaта е готова за работа, 
само когато е потопена  
мин. 15 см. 
v  Потопете помпата  

мин. 15 см. във водата.

 УКАЗАНИЕ: Моля, при други повреди се обръщайте към Вашия сервизен 
център на GARDENA. Ремонти трябва да бъдат изпълнявани само от 
сервизният център на GARDENA, както и от специализираните търговци, 
които са оторизирани от GARDENA.

7. АКСЕСОАРИ
GARDENA фитинг За оптимално използване на дебита  

на помпата.
Арт. 1723 / 1724

GARDENA комплект за 
свързване към помпа

Ако се налага често развиване на връзката  
на маркуча.

Арт. 1752

Само при Арт. 1489 / 1492: 
GARDENA предпазител  
за помпа срещу работа  
на сухо *

Изключва помпата автоматично при  
липсата на течност за изпомпване. 

Арт. 1741

Само при Арт. 1489 / 1492: 
GARDENA електронен 
пресостат със защита  
срещу работа на сухо *

Със защита срещу работа на сухо.  
Идеално за оборудване на помпа към 
хидрофорни уредби.

Арт. 1739

*  GARDENA предпазителя за помпа срещу работа на сухо / електронния прекъсвач за налягане 
не трябва да се монтират директно върху помпата, защото същите не трябва да се потапят 
във водата.

8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Помпа за дълбоки  
кладенци

Мярка Стойност  
(Арт. 1489)

Стойност  
(Арт. 1492)

Стойност  
(Арт. 1499)

Номинална мощност W 850 950 950

Макс. дебит л/ч 5.500 * 6.000 * 6.000 *

Макс. налягане /  
Макс. напорна височина bar / м 4,5 / 45 5,0 / 50 5,0 / 50

Мкас. дълбочина на  
потапяне м 19 19 19

Захранващ кабел м 22 H07RNF 22 H07RNF 22 H07RNF

Помпена връзка мм (") 40 (1 1/4)  
вътрешна резба

40 (1 1/4)  
вътрешна резба

33 (1)  
вътрешна резба

Минимално ниво на водата 
при въвеждане в експлоа-
тация (от горния край на 
филтъра)

см > 15 > 15 > 15

Тегло без кабел (ок.) кг 7,5 8,25 9

Въже за закрепване м 22 22 22

Диаметър на корпуса 
(макс.) мм < 98 < 98 < 98

Макс. температура на  
водата °C 35 35 35

Напрежение на мрежата /  
Честота на мрежата V / Hz 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

* При използването в тръба за кладенец с Ø 10 см., не се достига максималния дебит.

9. СЕРВИЗ / ГАРАНЦИЯ
Сервиз:
Моля, свържете се чрез адреса на обратната страна.

Гаранция:
В случай на гаранционен иск Вие не дължите заплащане за 
 оказаните услуги.
За този продукт GARDENA Manufacturing GmbH предлага двугодиш-
на гаранция (която влиза в сила в деня на покупката). Тази гаран-
ция се отнася за всички значителни дефекти на уреда, които може 
да се докаже, че са материални или производствени грешки. Тази 
гаранция се изпълнява чрез предоставяне на напълно функциона-
лен продукт за подмяна или чрез ремонт на повредения продукт, 

Ташев-Га
лвинг О

ОД

www.tashev-galving.com


