
Технически характеристики

Помпа потопяема многостъпална за дълбоки 
водоеми Gardena Classic 5500/3
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1. Завържете въжето за закрепване 3 за ръкохватката 4.
2. Потопете помпата посредством въжето за закрепване 3  

в кладенеца или във водния резервоар.
3. Осигурете въжето за закрепване 3.
4. При дълбоки кладенци или шахти (от около 5 м) прокарайте-

захранващия кабел 5 със скоби по въжето за  закрепване 3.

Защитен термо­прекъсвач:
При претоварване помпата се изключва от вградената  термична 
защита на мотора. След достатъчно охлаждане на мотора, помпата 
отново е готова за работа.

3. ОБСЛУЖВАНЕ
Автоматичен режим [ фиг. O1 ]:

Когато нивото на водата е преминало височината за включ ване, 
поплавъчния прекъсвач 6 включва автоматично помпата и вода-
та започва да се изпомпва. Когато нивото на водата премине под 
височината за изключване, поплавъчния прекъсвач 6 изключва 
автоматично помпата.
v  Поплавъчния прекъсвач 6 трябва да може да се движи 

свободно при автоматичен режим.

Настройка на височината за включване и изключване:
Минималната дължина на кабела между поплавъчния  прекъсвач 6 
и фиксиращото устройство на поплавъчния  прекъсвач 7 не трябва 
да бъде под 10 см.
1. Притиснете кабела на поплавъчния прекъсвач 6 в един  

от отворите на фиксиращото устройство на поплавъчния  
прекъсвач 7. 
Избраната дължина на кабела да не бъде нито твърде дълга, 
нито твърде къса, за да се гарантира включването и изключва-
нето на поплавъчния прекъсвач.

2. Включете щепсела на захранващия кабел 5 в контакт.  
Помпата тогава е готова за работа.

• Колкото по-високо бъде избран отвора на фиксиращото устрой-
ство на поплавъчния прекъсвач 7, толкова по  висока ще бъде 
височината на включване и изключване.

• Колкото по-къс е кабела между поплавъчния прекъсвач 6  
и фиксиращото устройство на поплавъчния прекъсвач 7, 
 токова по-ниска ще бъде височината на включване и толкова  
по-висока ще бъде височината на изключване.

Ръчен режим:
Помпата работи постоянно, когато поплавъчния прекъсвач  
е фиксиран нагоре и кабела сочи надолу.
v  Фиксирайте нагоре поплавъчния прекъсвач 6 така, че кабела 

да сочи надолу.

Височината на остатъчна вода от ок. 25 мм се постига само  
в ръчен режим, защото при автоматичен режим поплавъчния 
прекъсвач изключва помпата преждевременно.

4. СЪХРАНЕНИЕ
Сваляне от експлоатация:

Продуктът трябва да бъде съхраняван на недостъпно за деца 
място.

v  При опасност от замръзване съхранявайте помпата на място 
защитено от студ.

Изхвърляне: 
(съгласно Директива 2012/19/ЕС)

Продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с обикно-
вените битови отпадъци. Той трябва да бъде изхвърлен 
съгласно действащите  местни разпоредби за опазване на 
околната среда.

ВАЖНО!
Изхвърлете продукта на или чрез Вашия местен събирателен 
пункт за рециклиране.

5. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

  ОПАСНОСТ! Токов удар!
   Съществува опасност от нараняване с токов удар.
v  Преди отстраняване на повреди изключете потопяемата 

дълбочинна помпа от ел. мрежа.

Проблем Възможна причина Отстраняване

Помпата не изпомпва
вода

Въздухът не може да излезе, 
защото напорния тръбопровод 
е затворен.

v  Отворете напорния 
 тръбопровод (напр. пречу-
пен напорен маркуч).

Въздушна възглавница  
в смукателната пета.

v  Извадете и включете отново 
захранващия кабел.

Нивото на водата при въвеж-
дане в експлоатация е под 
минималното ниво на водата.

v  Потопете помпата по-дъл-
боко (виж 6. ТЕХНИЧЕСКИ 
ДАННИ / Минимална работна 
дълбочина на потапяне при 
въвеждане в експлоатация).

Помпата е прегряла:  
Защитният термо-прекъсвач  
е изключил помпата поради 
прегряване.

v  Извадете щепсела.  
В случай на прегряване 
изключете уреда и изчакай-
те да се охлади. Внимавайте 
за макс. температура на 
течността (35 °C).

Прекъснато ел. захранване. v  Проверете предпазителите  
и връзките.

Защитата за обратно
връщане е заяла.

v  Демонтирайте защитата  
и почистете  
(виж 2. ВЪВЕЖДАНЕ  
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ).

 УКАЗАНИЕ: При други повреди се обръщайте към Вашия сервизен център 
на GARDENA. Ремонтите трябва да бъдат изпълнявани само от сервизният 
център на GARDENA, както и от специализираните търговци, които са ото-
ризирани от GARDENA.

6. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Потопяема дълбочинна 
помпа

Мярка Стойност  
5500/3 
(Арт. 1461)

Стойност  
6000/4 
(Арт. 1468)

Напрежение на мрежата /  
Честота на мрежата V / Hz 230 / 50 230 / 50

Номинална мощност W 900 1.000

Макс. дебит l/h 5.500 6.000

Макс. налягане bar 3,0 4,0

Макс. напорна височина m 30 40

Мкас. дълбочина  
на потапяне m 12 12

Захранващ кабел m 15 H07RN-F 15 H07RN-F

Помпена връзка mm 33,3 (G 1 вътрешна 
резба)

33,3 (G 1 вътрешна 
резба)

Минимална работна 
дълбочина при потапяне mm 50 70

Мин. / макс. височина  
на включване mm 430 / 660 450 / 680

Мин. / макс. височина  
на изключване mm 115 / 210 135 / 230

Височина на остатъчната 
вода mm 25 25

Тегло (около) kg 9,6 10,0

Въже за закрепване m / mm 15 дължина / Ø 5 15 дължина / Ø 5

Макс. температура  
на водата °C 35 35

7. АКСЕСОАРИ
GARDENA 2- / 4-приставка  
с разклонения

За паралелно свързване на повече маркучи 
или уреди за свързване.

Арт. 8193 / 8194

GARDENA фитинг 3/4" За 19 мм (3/4")-маркучи. Арт. 1723

GARDENA фитинг 1" За 25 мм (1")-маркучи. Арт. 1724
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Pumpen-Kennlinien
Performance characteristics
Courbes de performance
Prestatiegrafiek
Kapacitetskurva
Ydelses karakteristika
Pumpun ominaiskäyrä
Pumpekarakteristikk
Curva di rendimento
Curva característica de la bomba
Características de performance
Charakterystyka pompy
Szivattyú-jelleggörbe
Charakteristika čerpadla
Charakteristiky čerpadla
Χαρακτηριστικό διάγραμμα
Кривая производительности насоса
Karakteristika črpalka
Obilježja pumpe
Крива характеристики насоса
Caracteristică pompă
Pompa karakter eğrisi
Помпена характеристика
Pumba karakteristik
Siurblio charakteristinė kreivė
Sūkņa raksturlīkne

5500/3 Art. 1461

6000/4 Art. 1468

Потопяема помпа GARDENA 5500/3 – идеална за захранване 
на разпръсквачи или напоителни системи. Мощна и безшумна, 
може да изпомпва вода от дълбочина до 13 метра, дори когато е 
потопена за дълго време. Здравите и висококачествени матери-
али позволяват работа под вода и защитават помпата от повре-
да. Вграденият възвратен клапан предотвратява протичането от 
маркуча след изключване на помпата и скъсява времето за пов-
торно засмукване при следващото стартиране. Благодарение на 
поплавъчния прекъсвач, който автоматично спира работата на 
помпата, когато нивото на водата е твърде ниско, не е възможно 
тя да работи на сухо. Всички тези качества гарантират дълго-
трайната и безопасна работа на помпата.
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