
Технически характеристики

Помпа потопяема дренажна 
за чиста вода  
Gardena Classic 7000, 

Помпа за чиста и леко замърсена вода с равномерно засмукване до 1мм/
отводняване/.Снабдена с поплавък за влкючване и изключване. Неограничено 
управление,осигурявано от панел държач на кабела.
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Повреда Възможна причина Отстраняване

Помпата не тръгва или Прекъснато ел. захранване. v Проверете предпазители-
спира внезапно по време те и връзките.
на работа В смукателната пета v Извадете щепсела и 

са заседнали мръсни почистете смукателната 
частици. пета (виж 6. Техническо 

обслужване).

Помпата работи, но Задръстена смукателна v Извадете щепсела и 
дебита внезапно пада пета. почистете смукателната 

пета (виж 6. Техническо 
обслужване).

A
При други повреди Ви молим да се свържете с центъра за сервизно обслуж-
ване на GARDENA. Ремонти имат право да извършват само сервизните служби 
на GARDENA или оторизирани търговци на GARDENA. 

8. Технически данни 

Потопяема дренажна помпа Помпа за мръсна вода 

Тип 21000 inox (Арт. 1787) 20000 inox (Арт. 1802) 

Номинална мощност 1.000 W 1.050 W

Макс. дебит 21.000 л / ч 20.000 л / ч 

Макс. налягане 1,1 бар 1,1 бар 

Макс. напорна височина 11 м 11 м

Мкас. дълбочина на потапяне 7 м 7 м

Височина на остатъчната вода 3 мм 43 мм 

Мръсна вода с макс. 5 мм 38 мм 
размер на частиците

Захранващ кабел 10 м H07 RNF 10 м H07 RNF

Помпена връзка 50 mm (2" )- / 38 mm (1 ¹⁄₂" )- 50 mm (2" )- / 38 mm (1 ¹⁄₂" )-
стъпаловиден нипел стъпаловиден нипел 

Минимално ниво на 30 мм 55 мм 
водата при въвеждане 
в експлоатация

Тегло (без кабел) около 8,3 кг 8,3 кг 

Макс. температура на водата 35 °C 35 °C 

Напрежение / 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 
честота на мрежата 

Мин. / макс. височина на 
включване 335 мм / 800 мм 355 мм / 810 мм

Мин. / Макс. Височина 
на изключване 50 мм / 220 мм 50 мм / 230 мм 

Ниво на шум LWA
1) 48 dB(A) 55 dB(A) 

1) Метод на измерване по EN 60335-1
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Височината на включване и изключване има толеранс.

Само за 21000 inox: 
Височината на остатъчната вода (изпомпване при равна осно-
ва до ок. 3 мм) се достига само в ръчен режим със завити на
1 мм въртящи се крачета 8 (виж 4. Обслужване). 

Височина на включване и
изключване

9. Сервиз / Гаранция 

Фирма GARDENA дава за този продукт 2 години гаранция 
(от датата на продажба). Това гаранционно обслужване се
отнася за всички съществени дефекти на уреда, които може
да се докаже, че са причинени от грешка в материала или
производствена грешка. Гаранционното обслужване се осъ-
ществява посредством предоставянето на изправен уред 
или безплатен ремонт по наш избор, ако са следните усло-
вия: 

• Уредът е бил използван правилно и в съответствие с 
препоръките в инструкцията за експлоатация. 

• Не е правен опит от купувача или трето лице да бъде
ремонтиран уреда. 

Бързо износващите се части, турбина и пета на помпата са
изключени от гаранцията.

Тази гаранция на производителя не се отнася за същест-
вуващите изисквания по гаранционното обслужване на 
търговеца / продавача. 

Моля, в случай на гаранционно обслужване изпратете за
наша сметка повредения уред заедно с копие от касовата
бележка и описание на повредата, на адреса на сервизната
фирма изписан на обратната страна. 

Гаранция:
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21000 inox   Art. 1787 

20000 inox   Art. 1802

Kennlinie Tauchpumpe 
Performance characteristics 
Submersible Pump 
Courbe de performance 
Pompe d’évacuation pour eaux claires 
Prestatiegrafiek Dompelpomp 
Kapacitetskurva Dränkbar pump 
Ydelses karakteristika Dykpumpe 
Ominaiskäyrä Uppopumppu 
Merkingslinje for Lensepumpe 
Curva di rendimento per 
Pompa sommersa 
Curva característica de la
Bomba sumergible 
Características de performance da 
Bomba submersível 
Charakterystyka Pompa zanurzeniowa 
Teljesнtmйnygцrbe Merьlхszivattyъ 
Charakteristika Ponornй иerpadlo 
Charakteristika Ponornй иerpadlo 
�αρακτηριστική καμπύλη αντλίας 
Характеристика Погружной насос 
Karakteristika potopna иrpalka 
Dijagram potopna crpka
Karakteristična kriva potopna pumpa 
Характеристика Заглибний насос 
Graficul Pompa submersibilă 
Karakter eğrisi Dalgıç Pompa 
Характеристика Потопяема 
дренажна помпа 
Grafiku u pompës zhytëse 
Uputatav pump karakteristik 
Panardinamas siurblio charakteristinė 
kreivė
Iegremdējamais sūkņa raksturlīkne 

Kennlinie Schmutzwasserpumpe 
Performance characteristics 
Dirty Water Pump
Courbe de performance Pompe 
d’évacuation pour eaux chargées 
Prestatiegrafiek Vuilwaterpomp 
Kapacitetskurva Spillvattenpump 
Ydelses karakteristika 
Dykpumpe til urent vand 
Ominaiskäyrä Likavesipumpun 
Merkingslinje for Lensepumpe for 
urent vann 
Curva di rendimento per 
Pompa sommersa per acqua sporca 
Curva característica de la 
Bomba para aguas sucias
Características de performance da 
Bomba para águas sujas
Charakterystyka Pompa do brudnej wody 
Teljesнtmйnygцrbe Szennyvнzszivattyъ 
Charakteristika Kalovй иerpadlo 
Charakteristika Kalovй иerpadlo
�αρακτηριστική καμπύλη αντλίας 
Характеристика Насос для грязной воды
Karakteristika иrpalka za umazano vodo 
Dijagram crpka za otpadnu vodu
Karakteristična kriva pumpe za 
prljavu vodu 
Характеристика насос для брудної води 
Graficul Pompг de apг murdarг 
Karakter eğrisi Kirli Su Pompası 
Характеристика Помпа за мръсна вода 
Grafiku u pompës për ujë të pisët 
Reoveepumba karakteristikud 
Purvino vandens siurblio charakteristinė
kreivė 
Netīrā ūdens sūkņa raksturlīkne 
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