
Технически характеристики

Потопяема дренажна помпа за 
чиста или леко замърсена вода 
Gardena 4700/2 Inox

Номинална мощност 550 W
Максимален дебит 4700 l/h
Макс. налягане 2.3 bar
Макс. дълбочина на потапяне 7 m
Макс. височина на изхвърляне 23 m
Макс. температура на течността 35 °C
Дължина на кабела 10 m
Тип захранващ кабел H05 RNF
Клас на ел. защита IP X8

Помпата за резервоар за дъждовна вода 4700/2 инокс е 
практична, ефективна и лесна за използване. С тесен кор-
пус с размер едва 149 mm, направен от висококачествена 
неръждаема стомана инокс, Помпата за резервоар за дъж-
довна вода осигурява удобния дебит от 4700 l/час и може да 
се използва както с градински разпръсквач, така и с по-го-
лям спринклер, като AquaZoom. Този модел помпа също 
така разполага с филтър, който не позволява на нечистоти-
ите и другите частици да се засмукват в помпата, с което се 
предотвратяват щети, причинени от запушени дюзи. 4700/2 
инокс разполага с поплавъчен прекъсвач, който автоматич-
но изключва помпата, ако нивото на водата падне под опре-
делена граница, за да предотврати работата на помпата на 
сухо. Също така имате съвършена гъвкавост в използване-
то на помпата, като можете да задавате свободно нивата за 
включване и изключване. При желателно остатъчно ниво на 
водата от 5 mm, помпата може също да се настрои за не-
прекъсната работа чрез закачване на ключа. Патентованата 
и оптимизирана за потока телескопична тръба също допри-
нася за комфорта, тъй като можете да насочите водата над 
ръба на варела без загуби и прегъване. Просто регулирайте 
тръбата до подходяща дължина между 670 и 870 mm спо-
ред вашия варел за дъждовна вода.
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Pumpen-Kennlinien
Performance characteristics
Courbes de performance
Prestatiegrafiek
Kapacitetskurva
Ydelses karakteristika
Pumpun ominaiskäyrä
Pumpekarakteristikk
Curva di rendimento
Curva característica de la bomba

max. 
13 m

max. 3.600 l/h   2 m

max. 2.900 l/h 5 m

max. 1.200 l/h 10 m

max. 
23 m

max. 3.700 l/h   5 m

max. 2.850 l/h 10 m

max. 1.900 l/h 15 m

max. 
23 m

max. 3.700 l/h   5 m

max. 2.850 l/h 10 m

max. 1.900 l/h 15 m

4000/1  
Art. 1762

4700/2 inox  
Art. 1764

4700/2 inox automatic  
Art. 1766

Características de performance
Charakterystyka pompy
Szivattyú-jelleggörbe
Charakteristika čerpadla
Charakteristiky čerpadla
Χαρακτηριστικό διάγραμμα
Кривая производительности насоса
Karakteristika črpalka
Obilježja pumpe
Karakteristika pumpe

Крива характеристики насоса
Caracteristică pompă
Pompa karakter eğrisi
Помпена характеристика
Fuqia e pompës
Pumba karakteristik
Siurblio charakteristinė kreivė
Sūkņa raksturlīkne
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