
Технически характеристики

Помпа центробежна двустъпална 
City Pumps ICB 300A

• Корпус насоса: Чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1
• Крышка двигателя: Из алюминия с латунной (запатентованной) вставкой с антиблокировочной функцией 
• Рабочее колесо: Латунь, с периферийными радиальными лопатками
• Ведущий вал: Нержавеющая сталь EN 10088-3 – 1.4104
• Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR
• Электродвигатель:
   IPM: однофазный 230 В – 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку.
   IP: трехфазный 230/400 В – 50 Гц. Защита трёхфазных двигателей обеспечивается пользователем и  устанав-
   ливается в панели управления.
» Насосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 (IEC 60034-30)
- Изоляция: класс F, 
- Степень защиты: IP 44.

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n n1 w s 1~ 3~

IP 05M IP 05

1" 1"

42 245 152 63
75 138

20

80 120 100 55

7

5.3 5.3

IP  07M IP 07 80 143 6.9 6.4

IP  800M IP 800
55 285

180 71

85 156
90 140 112 62

10.1 9.0

IP  1000M IP 1000 10.1 9.0

IP  900M IP 900 ¾" ¾" 58 282 95 166 10.2 9.2

IP 1500M IP 1500

1" 1" 55 350 212 80 94 174 100 164 125 85 9

14.4 12.4

IP 2000M IP 2000 15.5 13.4

- IP 3000 - 15.6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Вихревые насосы IP разработаны для перекачива-IP разработаны для перекачива- разработаны для перекачива-
ния чистой воды и химически неагрессивных  
жидкостей из таких источников, как небольшие во-
доемы, ванны, бассейны и различные резервуары. 
Используются в системах водоснабжения, полива, 
орошения садов, огородов в ручном или автомати-
ческом (в комбинации с автоклавами) режиме экс-
плуатации. 
Оборудование рекомендуется устанавливать в поме-
щениях, защищенных от атмосферных осадков.                                                                                                                                         
                                                                                                    
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Подача до 90 л/мин. (5,4 м3/ч)
• Напор до 100 м

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

• Специальное механическое уплотнение
• Другое напряжение питания или частота 60 Гц
• Степень защиты: IP55

ИСПОЛНЕНИЕ  И  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1         EN 60034-1
IEC 60335-1        IEC 60034-1             
CEI 61-150          CEI 2-3         

ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

2 года в соответствии 
с общими условиями продажи

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Манометрическая высота всасывания до 8 м
• Температура жидкости от -10 ⁰С до +60 ⁰С
• Температура окружающей среды до +40 ⁰С
• Максимальное давление в корпусе насоса:
   - 6.5 бар в IP 05-07-800-1000
   - 10 бар  в  IP 900-1500-2000-3000                
• Непрерывная работа S1

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                      50 Гц  n = 2900 об/мин     HS = 0 м

РАЗМЕРЫ И ВЕС

6 7

IP
Вихревые насосы

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м3/ч 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Однофазный Трехфазный кВт ЛС л/мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90

IP 05M IP 05 0.37 0.50

Н метры  

40 38 33.5 29 24 19.5 15 10 5

IP  07M IP 07 0.50 0.70 55 50 45.5 40.5 36 31 27 22 17 8

IP  800M IP 800 0.60 0.85 65 62 57 52 47 42 37 32 27 18

IP  1000M IP 1000 0.75 1 70 66 61 56 51 46 41 36.5 31 22

IP  900M IP 900 0.75 1 90 82 71 60 49 38 27 17 5

IP 1500M IP 1500 1.1 1.5 85 80 75 70 65 60 55 50 45 35 25 15

IP 2000M IP 2000 1.5 2 90 86 81 76 71 65.5 60 55 50 40 30 20 10

- IP 3000 2.2 3 100 95 90 85 80 75 70 65 60 50 40 30 20 10

Q = подача  H = общий манометрический напор HS = высота всасывания                                             Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил.А
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CENTRIFUGAL TWIN-IMPELLER PUMPS

Q = Flow rate   
H = Total manometric head   
HS = Suction height

Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

Clean water Domestic use Civil use Industrial use

CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA
|  50 Hz  |  n= 2900 min-1  |  HS= 0 m

PERFORMANCE RANGE
 • Flow rate up to 160 l/min (9.6 m³/h)
 • Head up to 68 m

APPLICATION LIMITS
 • Manometric suction lift up to 7 m
 • Liquid temperature between -10 °C and +90 °C 
 • Ambient temperature between -10 °C and +40 °C
 • Max. working pressure 10 bar 

 (6 bar for ICB 100N)
 • Continuous service S1

CONSTRUCTION AND SAFETY STANDARDS
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 8.4 9.6

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160

ICB 100NM ICB 100N 0.75 1

H metres

42 39 37 34 31 28.5 25.5 22 18 15

ICB 150HM ICB 150H 1.1 1.5 54 52 50 47.5 44,5 41 37 33 28 22

ICB 200M ICB 200 1.5 2 67 65 62 60 57 54 50 45 40 32

ICB 200BM ICB 200B 1.5 2 58 56 55 54 53 51 49 47 45 43 40 37 30

– ICB 300A 2.2 3 68 67 65.5 64.5 63 62 60 58 56 54 51 48 41 32
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DIMENSIONS AND WEIGHT

ABSORPTION

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS
PUMP BODY Cast iron complete with threaded ports in 

compliance with ISO 228/1

IMPELLERS Brass 
(Stainless steel AISI 304 for ICB 100N)

MOTOR SHAFT Stainless steel EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICAL SEAL Graphite - Ceramic - NBR

(Ceramic - Graphite - NBR for ICB 100N)

ELECTRIC MOTOR The three-phase pumps are fitted with 
high performance motors in class IE3 (IEC 
60034-30)

INSTALLATION AND USE
Suitable for use with clean water and with liquids that are not 
chemically aggressive towards the materials from which the pump 
is made. The high performance and adaptability to a wide range 
of applications make them the ideal choice in domestic, civil and 
industrial applications, in particular for the distribution of water in 
combination with pressure tanks for boosting pressure in the net-
work and for firefighting sets.
The pump should be installed in an enclosed environment or shel-
tered from inclement weather.

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

ICB 100NM ICB 100N

1¼” 1”

73 330 201 92 109 180 142 1 10 14.5 14.4

ICB 150HM ICB 150H

82 404

223 93 130 200 162 17 10 19.3 18.8

ICB 200M ICB 200 261 110 151 225 185 26 11 24.6 23.5

ICB 200BM ICB 200B
261 110 151 225 185 26 11

24.4 23.3

– ICB 300A – 24.6

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

ICB 100N 4.6 A 2.6 A 1.5 A 4.3 A 2.5 A 1.4 A

ICB 150H 5.4 A 3.1 A 1.8 A 5.2 A 3.0 A 1.7 A

ICB 200 6.9 A 4.0 A 2.3 A 6.6 A 3.8 A 2.2 A

ICB 200B 6.9 A 4.0 A 2.3 A 6.6 A 3.8 A 2.2 A

ICB 300A 9.2 A 5.3 A 3.1 A 8.8 A 5.1 A 2.9 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

ICB 100NM 6.3 A 6.0 A 12.6 A

ICB 150HM 7.7 A 7.4 A 15.5 A

ICB 200M 10.5 A 10.0 A 21.0 A

ICB 200BM 10.0 A 9.6 A 20.0 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

ICB 100NM ICB 100N – –
ICB 150HM ICB 150H 50 70

ICB 200M ICB 200 50 70

ICB 200BM ICB 200B 50 70

– ICB 300A 50 70

PALLETIZATION

• Корпус насоса: Чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1
• Крышка двигателя: Из алюминия с латунной (запатентованной) вставкой с антиблокировочной функцией 
• Рабочее колесо: Латунь, с периферийными радиальными лопатками
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• Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR
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» Насосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 (IEC 60034-30)
- Изоляция: класс F, 
- Степень защиты: IP 44.
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