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Gebruiksaanwijzingen

Controleer de oogbeschermer voor elk gebruik op schade en
correcte pasvorm. Bekraste of beschadigde lenzen mogen
niet meer gebruikt worden. Gebruik altijd beide handen om
dit product te installeren en te verwijderen. NIET gebruiken
tenzij veilig bevestigd aan een helm.

Geleverd in Gift box

Rating Lens: 2C-1,2 MT 1 FT KN CE UKCA. Frame: MT 166 FT CE.

Storage instructions

Niet opslaan in direct zonlicht, in de buurt van agressieve
chemicaliën, niet boven 40°C en onder 70% vochtigheid,
donker, droog, zonder mechanische belasting. Opslag en
transport alleen in originele verpakking aanbevolen.

Temperatuurbereik
(°C)

+5°C ~ +20°C, <70% relative humidity (recommended
around 50%), away from direct sunlight.

Verouderingsperiode 6 jaar vanaf de productiedatum of 2 jaar vanaf de datum van
het eerste gebruik, wat het eerst komt.

www.milwaukeetool.be

Vizier met panoramisch gezichtsveld.

BOLT™-systeem - zorg voor compatibiliteit tussen de
accessoires met een eenvoudig en intuïtief
bevestigingssysteem. Groot assortiment BOLT™ accessoires
beschikbaar.

Compatibel met de BOLT™ Lamp: mogelijkheid om het vizier
op te heffen, zelfs met de lamp geïnstalleerd.

Uiterst eenvoudige en intuïtieve installatie en verwijdering.

Lens van polycarbonaat.

Lens gecertificeerd anti-kras K volgens EN166.

Lens gecertificeerd anti-condens N volgens EN166.

2 lens tinten beschikbaar: helder en getint, voor buiten
toepassingen.

De Compact-versie biedt een slank en compact ontwerp en is
alleen compatibel met BOLT™200.

De universele versie kan worden aangepast op zowel BOLT™
100 als BOLT™ 200 helmen dankzij een eenvoudig
schakelsysteem.

De vizieren zijn gecertificeerd volgens EN 166.


