
Акумулаторна Пръскачка 

Raider RD-BKMD03 

 

 

Пръскачка:  

 Резервоар 16 L  

 Материал на резервоара РЕ 

 Вид на използваната течност Водни развтори на пестициди (инсектициди, 

фунгициди, и хербициди) 

 Височина на разпръскване 7 m (с определени дюзи) 

 Хоризонтална дължина на пръскане 8 m (с определени дюзи) 

 Дюза за пръскане 5 бр. дюзи 

 Разстояние за пръскане ≥ 5 m 

 Прецизен волтметър със стрелка 

 Работно налягане 0.2 - 0.45 Mpa 

 Помпа Напрежение - 12 V DC 

 Дебит - 5 L/min 

 Изходящо налягане 4.5 bar 

 Дължината на маркуча от резервоара до дръжката на пръскачката L = 1500 mm 

 Дължина на телескопичното удължение от неръждаема стомана 85 cm 

Вид и капацитет на батерията 

 Оловно киселинна 

 12 V /10 Ah 

Работен режим на батерията:  
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 6 h 

 Тегло /с батерия 5.10 kg 

Зарядно устройство:  

 Входящо напрежение 

 240 V-АС ~ 50 Нz 

 Напрежение изход 

 12 V-DC, 1.2 A 

 

Окомплектовка:  

 Пръскачка 

 Батерия - 12 V /10 Ah 

 Зарядно устройство 

 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m




