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Технически данни

Макс. налягане 130 bar

Номинална консумирана мощност 2.200 W

Работно налягане 115 bar

Макс. входяща температура 50 °C

Дължина на кабела 5 m

Дължина на маркуча 8 m

Материал (маркуч) Усилен гумен маркуч

Тегло (без консумативи) 19 kg

Номинален дебит 500 l/h

Макс. дебит 520 l/h

Помпена система Люлееща се плоча

Бутало cтомана

Тип на мотора Индукция

Дюза Регулираща се удължител „3 
в 1‟ (неръждаема стомана)

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 78 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 92 dB(A)

Неустойчивост K 2.5 dB

Сегмент

Сегменти Водоструйки Професионална 
градинска техника 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Артикулен номер 0 600 910 400

Баркод 3165140794497

Пистолет на Bosch ✓

Регулираща се удължител „3 в 1‟ 
(неръждаема стомана) ✓

Технически данни
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Ттърговска информация

Позициониране
Мощна и универсална: компактна и мобилна универсална водоструйка за ежедневно използване

Потребителска полза
Компактна: спестяваща място и лесна за маневриране чрез метална телескопична ръкохватка и големи гумени колела
Удобна: готова за работа веднага след изваждане от опаковката. Практични възможности за съхранение на удължителна тръба и 
дюзи също и по време на работа
Универсална: може да се използва както стояща, така и лежаща. Самозасмукваща, може да работи с вода от водоизточници без 
налягане
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