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Програматор Gardena за напоителна система за кран с 1 зона с 
Bluetooth 3/4" - 1 ", 12 bar 

 

 

 

 

За взискателни работи с инструменти 

и градинско оборудване 

Програматор GARDENA Bluetooth® конфигурира автоматично системата за 

напояване на градината чрез смартфон или таблет. Устойчивото на 

атмосферни условия устройство с елегантен, опростен дизайн се монтира 

директно на външния кран за вода. Благодарение на Bluetooth®, може да се 

настройва от радиус до 10 метра. След инсталиране, приложението 

GARDENA Bluetooth® насочва стъпка по стъпка към свързването на 

смартфон с водния програматора. Може да се зададат до 3 индивидуални 

плана. Всеки план включва различен начален час и продължителност и 

може да се повтаря в различни дни от седмицата. При необходимост може 

да се зададе и дъждовна пауза, за да не се полива ненужно в дъждовна 

седмица. Можете да се свърже със сензор на влажност на почвата на 

GARDENA, който се продава отделно. Това гарантира, че напояването се 

извършва, както е необходимо и пести вода като не се извършва 

насроченото поливане, ако почвата вече е влажна. Три LED-индикатора за статут на панела за управление 

показват настоящия статут на връзката Bluetooth®, поливането и използваната алкална батерия 9 V. 

Батерията може да осигури работа за една година. Поливането може да започва и спира веднага ръчно по 

всяко време с натискането на бутон на устройството. Благодарение на функцията Безопасно спиране (Safe 

Stop)  при паднал заряд на батерията, началото на следващия цикъл на напояване автоматично се 

възпрепятства. Така градината е защитена от прекомерно напояване през цялото време. 

 
 
 
Продукт: Програматор Gardena за напоителна система за кран с 1 зона с Bluetooth 3/4" - 1 ", 12 bar 
Категория: Програматори за напоителна система, за кран 

Бранд: Gardena 
Категория бранд: Програматор Gardena  

 

Технически характеристики: 
Каталожен номер- 1889-20 

Напрежение захранващо батерия алк. 9 V(не е вкл.)   
Водни цикли 3  
Връзка сензор ✓   
Дисплей ✓   
Пауза ✓   
Работно налягане min 0,5 bar  
Работно налягане max 12 bar  
Резба 

За кранове с резба 26.5 mm (G 3/4) 
и 33.3 mm (G1)  

Продължителност на 
напояването 

1 min- 8h  
Баркод- 4078500052863  

https://tashev-galving.com/product/094-GRD3919/programator-gardena-za-napoitelna-sistema-za-kran-s-1-zona-s-bluetooth-3-4-1-12-bar
https://tashev-galving.com/cat/430784/programatori-za-napoitelna-sistema-za-kran
https://tashev-galving.com/brand/gardena
https://tashev-galving.com/brand/gardena/programator

