
 

Здрава и компактна водоструйка с богато оборудване. Алуминиева глава на помпата, безчетков 

асинхронен двигател, интегрирани колела, комплект за разпръскване на почистващи 

препарати, роторна дюза, регулируема дюза с плоска струя с възможност за настройка на 

налягането, не усукваща се бърза връзка на пистолета, паркинг позиция за поставяне на 

устройството за пръскане при почивка по време на работа, 6 м маркуч за високо налягане, 

ръкохватка за носене. 

RE 100 
 

Технически данни 
Работно налягане  110 bar

Максимално налягане Макс. допустимо системно на 120 bar

Минимален дебит  380 л/ч

Макс. дебит  440 л/ч

Макс. температура на подаваната вода  40 °C

Тегло, готова за работа  16,5 кг

Консумация на мощност  1,7 kW
Ниво на звукова мощност K-стойност съгл. Директива 
20 81 dB(A)

Дължина на мрежовия кабел  6 м

Номинално напрежение  230 V

Дължина на нагнетателния маркуч  6 м
 

 

Оборудване 
Ръкохватка за носене

Паркинг позиция

Куки за кабел

Интегрирани колела

Комплект за разпръскване на почистващ препарат 
Дюза с плоска струя с регулируемо налягане 
Роторна дюза

Асинхронен двигател

Помпа за високо налягане от алуминий 
Въртящ се накрайник

Не усукваща се бърза връзка
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