
Технически характеристики 
 

 

 

Нож Bosch за саблен трион за дърво и метал 300 мм, 1.8-2.6 
TPI, S 1222 VF 
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Продукт: Нож Bosch за саблен трион за дърво и метал 300 мм, 1.8-2.6 TPI, S 1222 VF 

Категория: Консумативи за саблени триони 

Бранд: Bosch 
Категория бранд: Нож Bosch 

Технически данни 

 
Описание 

 

 

Продуктова линия 
 

Консумативи PRO 

 

Спецификация 
 

Flexible for Wood and Metal 

 

Продуктов текст, консумативи сив 
 

<b>S 1222 VF</b> BIM, 
променливо назъбване 
Дърво с пирони/метал (<250 
mm), метални ламарини, 
алуминиеви профили (3-10 
mm), стъклопласти/епоксидна 
смола (<250 mm), променящо 
се подравняващо рязане 

 

Вид на опаковката 
 

Хартия / картон / велпапе - 
опаковка, чанта, с евроотвор 

 

Търговска опаковъчна единица 
 

2 Бр. 

 

Транспортна опаковъчна единица 
 

5 Бр. 

 
Области на приложение 

 

 

Дърво с пирони/метал [mm] 
 

< 250 

 

Ламарини, тръби, профили [mm] 
 

3-10 

 

Стъклопласт/епоксидна смола [mm] 
 

< 250 

 
Подробности 

 

 

Материал 
 

BIM 

 

Изпълнение на зъбите 
 

Променливо назъбване 

 

Стъпка на зъбите [mm] / TPI 
 

1,8-2,6 / 10-14 

 

Размери ДxШxД [mm] 
 

300 x 19 x 0,9 

 

Области на приложение 
 

Дърво с пирони/метал (<250 
mm), метални ламарини, 
алуминиеви профили (3-10 
mm), стъклопласти/епоксидна 
смола (<250 mm), променящо 
се подравняващо рязане 

 

Тип 
 

S 1222 VF 

 
Подходящ за 

 
обработваеми материали (детайл)  Ламарини Epoxy (епоксидна 

смола) Подсилена със 
стъклени влакна пластмаса 
(GFK) Меко дърво 
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https://tashev-galving.com/product/095-BSH-121/nozh-bosch-za-sablen-trion-za-darvo-i-metal-300-mm-1-8-2-6-tpi-s-1222-vf
https://tashev-galving.com/cat/201068/konsumativi-za-sableni-trioni
https://tashev-galving.com/brand/bosch
https://tashev-galving.com/brand/bosch/nozh



