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Технически данни

Номинална консумирана мощност 850 W

Дълбочина на рендосване 0 – 4 mm

Тегло 3,2 kg

Регулируема дълбочина на фалца 0 – 24 mm

Обороти на празен ход 14.000 1/min

Размери на инструмента (широчина) 169 mm

Размери на инструмента (дължина) 296 mm

Размери на инструмента (височина) 173 mm

Широчина на рендето 82 mm

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 85 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 96 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Дърво Високопроизводителна 
гама

Сегмент кореспонденция Дърво

Артикулен номер 0 601 59A 76A

Баркод 3165140619363

1 x нож за ренде, 82 x 5,5 x 1,1 mm 
2 608 635 376

✓

1/1 L-BOXX вложка за инструмент 
1 600 A00 2UU

✓

L-BOXX 238 
1 600 A01 2G2

✓

Ограничител на дълбочината на 
фалца 
1 608 132 006

✓

Торба за прах 
2 605 411 035

✓

Успореден ограничител 
2 607 000 102

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Електрическо ренде за най-високо качество на повърхността

Потребителска полза
Отлично качество на повърхността чрез изключително остър нож и постоянни обороти и при работа в твърда дървесина
Най-бързата и най-евтина смяна на ножа на пазара чрез траен обръщаем нож Woodrazor и най-лесно регулиране
Максимална експлоатационна продължителност чрез прецизни алуминиеви лагерни легла и термодинамична защита на мотора
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